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	Mõiste/lühend
	Kirjeldus

	AK
	Asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud. Käesoleva analüüsi kontekstis on mõeldud planeeringutes sisalduvat infot, mida ei tohi avalikult kõigile kättesaadavaks teha.

	API
	Application Programming Interface, ehk rakendusliides, programmiliides, rakendustarkvara liides on arvutiprogrammides alamprogrammi määratluste, protokollide ja tööriistade komplekt rakendustarkvara ehitamiseks. Üldiselt on tegemist eri tarkvarakomponentide vahelise selgelt määratletud sidevahendite kogumiga. API-d võimaldavad erinevatel infosüsteemidel omavahel infot jagada (käesoleva analüüsi mõistes).

	DHS
	Dokumendihaldussüsteem

	DP
	Detailplaneering 

	EHR
	Ehitisregister

	EP
	Eriplaneering

	GUI
	Graphical user interface. Käesoleva analüüsi kontekstis on mõeldud planeeringute veebiliidest.

	KOV
	Kohalik omavalitsus

	KOV EP
	Kohaliku omavalitusse eriplaneering

	Migreerimine
	olemasolevatest infosüsteemidest, failidest, dokumentidest andmete üle viimine uude süsteemi. Planeeringute andmekogu seiskohast on tegemist kõikide kehtivate planeeringute (digitaalsel kujul, paberkandjatel) andmekokku kandmisega.

	MP
	Maakonnaplaneering 

	QA
	Quality assurance – käesoleva dokumendi mõistes on tegemist tarkvara testija ametikohaga, kes tagab selle, et loodud rakendus töötaks tõrgeteta ja vastavalt tehnilises spetsifikatsioonis esitatud nõuetele

	REP
	Riigi eriplaneering

	Vastutav töötleja ja volitatud töötleja
	Andmekogu vastutav töötleja ja volitatud töötlejad tagavad registri andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmetega.

	ÜP
	Üldplaneering 
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Planeeringute andmekogu loomise peamine eesmärk on suurendada avalike teenuste ja teabe kättesaadavust elanike ja ettevõtjate jaoks, lihtsustada planeeringu elluviijate ja kasutajate tegevusi ning võimaldada teabe taaskasutust avaandmete näol. Andmekogu eesmärgiks on koondada ühte kesksesse repositooriumisse kõigi kehtivate planeeringute andmed, sh ruumiandmed ja dokumendid võimaldamaks keskset planeeringute haldamist, säilitamist ning kasutajatele  kättesaadavaks tegemist kas otse andmekogust või läbi liidestatud süsteemide. Andmekogu on vajalik protsesside ja asjaajamise lihtsustamiseks ning uute lisaväärtustega teenuste nagu näiteks ehituslubade menetlemine või kinnisvara sündmusteenustega sidumine, loomiseks. 
Andmekogu peamised kasutajagrupid on (koos orienteeruva kasutajate hulgaga): KOV ja riigi tasandi planeeringute koostamise korraldajad (u 200), teised ametkonnad (u 500) ; planeeringukonsultandid ja projekteerijad (u 4000); Ettevõtjad/kinnisvara omanikud.
Andmekogu ettevalmistusena on Rahandusministeeriumis 2018-2019 läbi viidud „Äri- ja eelanalüüs riigi ja kohalike omavalitsuste planeeringute andmekogu loomiseks“. Analüüsi tulemused kirjeldavad andmekogu maksimaalset funktsionaalsust ning võimalikke teostuse alternatiive koos võimalike arendusmaksumustega. Planeeringute andmekogu funktsionaalsete ja mittefunktsionaalsete nõuete kirjeldus on koostatud läbi viidud lõpptulemuste põhjal koondades eelnevast analüüsist selgunud andmekogu minimaalse funktsionaalsuse andmete kogumiseks, kontrolliks ning välja andmiseks. Võimalik andmete visualiseerimine lahendatakse vajadusel tulevikuprojektidega, samuti ei ole andmekogu skoobis planeeringute menetlemise etapp. 
Funktsionaalsetele nõuetele on määratud prioriteedid andmaks selgemat ülevaadet punkti olulisusest:
· Prioriteet 1 – kriitilise tähtsusega nõue, tuleb kindlasti arvestada;
· Prioriteet 2 – oluline nõue, tuleb arvestada, ent põhjendatud vajadusel võib lahendada teisiti;
· Prioriteet 3 – oluline, kuid võib jätta esimeses järjekorras lahendamata; 
Antud dokumendis toodud nõuded täpsustatakse detailanalüüsi käigus, arvestades võimalusega, et töö käigus võib selguda vajadus mõne lahenduse või töölõigu asendamine, mis aitab eesmärki paremini saavutada. Arenduse käigus rakendatakse agiilsete meetodikate põhimõtteid. 
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Rollide täpne kogus, nimetused ja õigused selguvad detailanalüüsi käigus kuid järgnevalt on kirjeldatud põhimõtted, millest tuleks rollide tegemisel lähtuda:
	NR
	Nõuded
	Prioriteet

	
	Andmekogus peab saama kasutajatele määrata erinevaid rolle. Seejuures võib üks kasutaja olla mitme erineva rolliga ja mitmes erinevas KOV-is korraga. Detailanalüüsis on soovitatav õigused jagada rollide vahel selliselt, et ühel isikul oleks võimalikult vähe rolle.
Võimalikud rollikomplektid, mis andmekogus võivad olla:
1. Peakasutaja. RM haldusala roll, millel on kõikide KOV-de õigused, kuid ei ole õigust ÜP ega DP üleslaadimiseks. Vajalik eelkõige isikule, kes aitab erinevaid osapooli andmekoguga seotud küsimuste lahendamisel. Peakasutaja roll jaguneb omakorda alamrollideks vastavalt haldusalale- MP peakasutaja, mereala planeeringute peakasutaja, REP peakasutaja; 
2. KOV rollid. Igal KOV-l on oma peakasutaja roll, millega on võimalik teisi konkreetse KOV-i rolle määrata asutusesiseselt. KOV rollidest olulisemateks tegevusteks on planeeringute üleslaadimine, planeeringute muutmine andmekogus;
3. KOV planeeringu koostaja roll;
4. Vastutava töötleja [footnoteRef:2]roll (vastutav töötleja määrab kindlaks andmete töötlemise eesmärgid ja vahendid). RM haldusala roll;  [2:  Andmekogu vastutav töötleja ja volitatud töötlejad tagavad registri andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmetega.] 

5. Volitatud töötleja (volitatud töötleja töötleb isikuandmeid ainult vastutava töötleja nimel). Roll, mis võimaldab planeeringute andmeid töödelda.
	1 

	
	Igale rollile peab süsteemis olema määratud kindel õiguste komplekt. Rolli õiguste muutmine (lisamine, kustutamine) võib vajada täiendavat arendust.
	1



Järgnev tabel iseloomustab võimalikku rollide õiguste jaotust vastavalt ärianalüüsi tulemustele. Täpne rollide, vajadusel alamrollide ning nendega seotud õigused tuleb täpsustada detailanalüüsi käigus. 
	Ülemroll
	Alamroll
	Planeeringute üleslaadimine
	Planeeringute muutmine
	Planeeringute info nägemine
(v.a. AK info)
	Planeeringute suuremahuline allalaadimine
	Üleslaadimise metainfo nägemine

	Peakasutaja
	-
	X
	X
	X
	X
	X

	Peakasutaja
	Riigi tasandi peakasutaja
	X
	X*
	X
	X*
	X*

	Peakasutaja
	KOV tasandi peakasutaja
	X
	X*
	X
	X*
	X*

	Registreeritud kasutaja
	-
	-
	-
	X
	X
	X

	Avalik kasutaja
	-
	-
	-
	X
	-
	X
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	NR
	Nõue
	Prioriteet

	
	Andmekogus peab olema võimalik kõikide planeeringu tüüpide puhul kõikide nende juurde kuuluvate andmete ja failide salvestamine – näiteks planeerimisseaduse kohased planeeringu lisad (§ 3 lg 4). 
Iga planeeringuliigi andmeobjektide täpne hulk, sisu, kohustuslikkus ja andmekoosseisud täpsustatakse detailanalüüsi käigus. 
Mereala planeeringute juures tuleb kindlasti arvestada lisaga: „ Draft Guidelines on transboundary MSP output data structure“, lehekülgedel 11-12 ja klassifikaatorite nimekiri ning võimalikud kasutusalad on esitatud sama lisa lehekülgedel 13-14.
	1

	
	Planeeringute andmeid (sh faile) peab saama laadida üles iga planeeringu liigi (DP, ÜP, KOV EP, MP, REP, ÜRP) juures ette antud kategooriatesse. Orienteeruv kategooriate nimekiri (detailanalüüsis täpsustatakse täpne kategooriate nimekiri ja kohustuslikkus ning lubatud failide formaadid kategooriates): 
1. Joonise kihid ja esitluskujud;
2. Seletuskiri – kohustuslik kõikide planeeringute puhul;
3. Planeeringu otsused; 
4. Planeeringu lisad (näiteks):
a. Planeeringuga seotud kirjavahetus, sh:
b. Avalikustamise teated; 
c. Kooskõlastuse tõendid, sh:
d. Kooskõlastuse kirjavahetus;
e. Kinnituste tõendid;
f. Koosolekute protokollid;
g. Vajalikud multimeedia failid (pildid, videod) või illustratsioonid planeeringust ettekujutuse saamiseks.

	1

	
	Planeeringute andmekogu peab kontrollima, et konkreetse kategooria alla laetakse üles õiget tüüpi failid, näiteks jooniste all on ainult lubatud CAD ja GIS failitüübid, sealhulgas eeldatavasti ka geoandmebaasid. Täpne lubatud failitüüpide nimekiri tuleb välja selgitada detailanalüüsi käigus. 
	2

	
	Planeeringute juures peab olema võimalik määrata AK[footnoteRef:3] infot. AK-ks on võimalik määrata järgmised andmed: [3:  Asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud. Käesoleva analüüsi kontekstis on mõeldud planeeringutes sisalduvat infot, mida ei tohi avalikult kõigile kättesaadavaks teha.] 

1. Planeeringute failid (nt erinevad planeeringu lisad);
2. Planeeringute kihid (v.a. kehtestav kiht, mis on alati avalik);
3. Planeeringu failidest eemaldatud andmed.
AK info määramisel on siin mõeldud seda, et kui planeering sisaldab AK faile või failides on AK sisu, siis sellekohane info kuvatakse andmekogus planeeringu juures ja AK infot on võimalik näha ainult neil isikutel, kellel on vastavale AK infole juurdepääsuõigused, mis määratakse AK infoga koos.

	1

	
	Andmekogu peab iga planeeringu esitamise korral salvestama ka vajalikud metaandmed, mille alla kuuluvad nii tärkandmed, kui ka planeeringutega seotud infoväljad, näiteks (konkreetne väljade loetelu ja kontrollide sisu selgub detailanalüüsi käigus):
1. Planeeringu lisamise kuupäev DD.MM.YYYY;
2. Planeeringu kehtivuse alguse aeg ;
3. Iga planeeringu digitaalsel kihi kohta: 
a. Planeeringu nimetus;
b. Mõõtkava;
c. Kehtestamise kuupäev;
d. Planeeringu koostamise korraldaja;
e. Planeerija;
4. Planeeringu asukoht (asjakohasel juhul).
	1

	
	Metaandmete hulk võib aja jooksul muutuda ning süsteem peab seda toetama.
	1

	
	Andmekogu koordinaatsüsteem peab MSP andmete jaoks toetama järgmisi nõudeid:
1. Koordinaatsüsteem ja kaardi projektsioonid, mida kasutatakse MSP mereala planeeringute jaoks, peavad olema selgelt defineeritud;
2.  MSP mereala planeeringute jaoks kasutatav koordinaatsüsteem peab olema kehtiv mistahes info/otsuse/täpsusklassi andmete osas;
3. Kaardi projektsioonide puhul on soovitav kasutada ETRS89-t ja GRS80 ellipsoidi;
Mereala planeeringu andmete puhul võib alternatiivina kasutada ka WGS84-t ja WGS84 ellipsoidi.
	1
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	NR
	Nõue
	Prioriteet

	
	Ühtsesse andmekokku peab saama esitada kõikide planeeringutüüpide kõik planeeringuga kehtestatavad ja planeeringu juurde kuuluvad andmed sealhulgas kehtestatavad planeeringute kihid koos tärkandmetega, mis vastavad seatud nõuetele;
	1

	
	Andmekogu peab salvestama kõik andmekokku esitatud planeeringuga kehtestatavad ja planeeringu juurde kuuluvad andmed sealhulgas  kehtestatavad planeeringulahenduste  kihid ja tärkandmete tabeli, mis vastavad seatud nõuetele;
1. Tärkandmed esitatakse koos ruumiobjektiga (GIS programmis – kihi juures) või ruumiobjektist eraldi andmetabelis (eelkõige joonestusprogrammis) lisades vajadusel objekti ja andmeid ühendava unikaalse identifikaatori (objectID).
2. Kui kihi määruse Nõuete tabelis on lubatud ja ruumiobjekte on võimalik tärkandmetega kokku viia mingi muu tunnuse abil iga ruumiobjekt asub omaette kihil (nt kruntidele on antud krundi number, millega saab objekti ja andmed siduda), siis ei ole eraldi unikaalset identifikaatorit (objectID) vaja luua, kuid on vajalik esitada ka muid tunnuseid sisaldav kiht. 
3. Kui kihi Nõuete tabelis on lubatud andmeid ruumiobjekte jagada eraldi tähistatud kihtidele kasutades kihi nime tüve, võib esitada andmed kihid ilma tärkandmeteta kihtidele, mille nimetuses on kasutatud Nõuete tabelis märgitud tüve. 
4. Eraldi tähistatud kihid tuleb luua nii, et kihi tüvele lisatakse alakriips ja täiend jättes kihi nime tüve muutmata. Juhul, kui on lubatud (näite lahtris tähistatud: jne), võib ka kihte uute järel-liidenditega juurde luua.
	1

	
	Planeeringuid peab olema võimalik andmekokku esitada läbi kasutajaliidese. Planeeringute andmed ja failid vastavad seatud nõuetele;
	1

	
	Planeeringuid peab olema võimalik andmekokku esitada läbi andmekoguga liidestatud API-de. Planeeringute andmed ja failid vastavad seatud nõuetele. Liidestatud API-de all on siin mõeldud KOV-de planeeringute infosüsteeme, millele on liidestus tehtud. Planeeringute andmekogu detailanalüüsi käigus on vajalik täpne API-de funktsionaalsuste nimekiri koostada.
Liidestamiste jaoks vajalike API-de (sh X-tee) hulk ja struktuur vajab detailsemat analüüsi, mis arvestavad järgnevaga:
1. API vajadused ja võimalikud arenduskulud suuremate KOV-de planeeringute infosüsteemidega (nagu näiteks Tallinn ja Tartu);
2. Võimalik API vajadus 2/3 KOV-de kohta, kellel puudub infosüsteem planeeringute menetlemise jaoks- juhul kui neile luuakse planeeringute menetluskeskkond;
3. X-tee vajadused liidestamiseks. X-tee kaudu planeeringute andmekokku laadimise puhul on soovitav kasutada RIA poolt arendatud XTR-i ja andmemuunduri mikroteenuseid.
Planeeringute info edastamisest huvitatud infosüsteemid, mille puhul tuleb ilmselt API-dega liidestamine teostada: 
1. EVALD[footnoteRef:4]; [4:  EVALD-i, RPIS-e ja ArcGIS-i kirjeldused on välja toodud „Kehtivate planeeringute andmekogu - ärianalüüs (AS IS)“ dokumendis] 

2. RPIS;
3. ArcGIS.
API-ga liidestamise all peame silmas API lüüsi tekitamist andmekogule, millega teised infosüsteemid saavad enda süsteemid liidestada. 
	1

	
	Andmekogu peab planeeringu üles laadimisel selle siduma planeeringu alal kehtivate vajalike ülenevate ja alanevate planeeringu astmetega. 
Kui näiteks DP-d üles laadida, märgitakse andmebaasi automaatselt selle DP juurde konkreetsel alal oleva ÜP andmebaasi ID võõrvõtmena. 
	2

	
	Andmekogus peab olema võimalik eristada mitme KOV-i ühisplaneeringu esitamist, mille puhul laeb iga KOV andmekokku ainult enda ühisplaneeringu osa ent süsteem peab looma seosed eri osade vahel. Otsingutulemustes peab andmekogu andma viite ka teistele ühisplaneeringu osadele.
	1

	
	Planeeringu joonise andmed tuleb GIS-ile vajalikeks kaardikihtideks konverteerida, et neid oleks võimalik kaardirakenduses kasutada ja selleks on soovitav kasutada FME-d. Detailanalüüsis on vaja täpselt välja selgitada tärkandmete ja failides olevate andmete omavahelise sidumise nõuded FME serveri jaoks.
	1

	
	Andmekogu peab toetama ja planeeringute üles laadimisel omistama planeeringu andmetele erinevaid staatuseid nagu:
-kehtiv
-kehtetu
-osaliselt kehtiv
- osaliselt kehtetu
-peatatud
	1

	
	Andmekogu peab toetama uue/uute planeeringute sisestamist sama ala kohta, nii terve ala kui ainult teatud osa või piirkonna kohta. 
	1

	
	Andmekogus peab olema välistatud juba andmekokku laetud planeeringute kihtides, failides ja andmetes otse muudatuste tegemine. Uute andmete üles laadimisel jäävad varem esitatud andmed, failid ja kihid andmekokku alles ja nende peale salvestatakse uued andmed. 
	1 

	
	Planeeringu andmekokku laadimisel peab andmekogu määrama viimati laetud sama liigi planeeringu kehtivaks planeeringuks.
	1

	
	Andmekogus peab saama planeeringute juurde kuuluvaid kehtivaid andmeid muuta andmete uuendamise (versioneerimise) teel vastavate uute andmete, failide või kihtide ja muutmise otsusega, mis selgitavad muudatust üles laadimisega.
Planeeringukihtide muutmisel tuleb üles kindlasti üles laadida ka uuendatud planeeringukihid.
Muutmine saab toimuda näiteks järgnevatel tingimustel:
1. Kohtulahendi tulemusena;
2. ÜP-d muutva DP tulemusena;
3. Eriplaneeringu tulemusena eriplaneeringu aladel kehtivate teiste planeeringute seisundi muudatused.
Andmekogu seisukohast on muudetud planeering see planeering, mis on sama kehtivuse algusajaga, mis eelnevalt juba andmekogus olev sama liigi planeering konkreetsel alal. 
Erisuseks on teemaplaneeringud, mille puhul võib kehtida n teemaplaneeringut samal alal ja osa-üldplaneeringuid, mis võivad kehtida samal ajal ÜP alal. 
	1

	
	Planeeringu üles laadimisel ala kohta, kus juba varasemalt kehtib sama taseme planeering, peab kasutaja saama määrata, kas ja mil määral (millised planeeringu osad) varasem planeering jääb kehtima. Peab olema võimalik valida, millised konkreetsed kihid on muudetavad ning need asendada uute kihtidega.
	1

	
	Iga planeeringu muutmise puhul kantakse andmekokku lisaks muudatustele ja muudatuse aluseks olevale otsusele ka järgmised kohustuslikud metaandmed:
1. Muutja asutus;
2. Muutja kodanikunimi/isikukood;
3. Muutmise aeg.
	1

	
	Planeeringu üles laadimisel peab andmekogu tärkandmetest tuvastama, kas tegemist on ülema astme planeeringut muutva planeeringuga ning tegema vastava märke planeeringu juurde. Vastav info tuleb kuvada ka ülema astme planeeringu juures.
	1

	
	Varasemad versioonid muudetud planeeringute andmetest (sh faile ja kihte) peavad olema andmekogust kätte saadavad ja alla laaditavad.
	1

	
	Andmekogu peab hoidma ka infot kehtetute planeeringute kohta – nii osaliselt kehtestatud, osaliselt kehtetu, kui ka täismahus kehtetuks tunnistatud planeering. Iga „mingil hetkel kehtestatud planeeringu“ jaoks tuleb kogu edasine ajalugu ka alles hoida – st kui planeering on kehtestatud ja süsteemi jõudnud, siis kõik selle planeeringuga seotud edasised tegevused peavad olema nähtavad (kehtetuks tunnistamine jne).
	1

	
	REP [footnoteRef:5]üles laadimisel peab andmekogu lisama viite kõigi samal maa-alal kehtivate planeeringute juurde planeeringulahenduse osalise peatumise kohta. [5:  REP – Riigi eriplaneering] 

	1

	
	Andmekogus peab olema võimalik muuta/tagasi keerata planeeringu staatust (nt kohtuotsuse tulemusena, REPi mitte ellu rakendumisel).
	1

	
	Projekteerimistingimuste väljastamisel, millega täpsustatakse planeeringut, peab EHR[footnoteRef:6]-i liidestuse kaudu tulema andmekokku märge vastavate tingimuste väljastamise kohta.   [6:  EHR - Ehitisregister] 

	3


[bookmark: _Andmete_kontrollid][bookmark: _Toc6404126][bookmark: _Toc24456762]Andmete kontrollid
	NR
	Nõue
	Prioriteet

	
	Andmekogu peab planeeringu üles laadimise käigus teostama andmete (sh andmete terviklikkus, metaandmete korrektsus, tärkandmetes loogika ja õigsuse kontrollid) automaatkontrollid. Kontrolle teostatakse ainult maismaal kehtivate planeeringute andmetele, MSP planeeringutele kontrolle ei teostata. 
	1

	
	Automaatkontrolle peab saama kasutajaliidese kaudu teostada ka nii, et sellele ei järgne koheselt planeeringu üles laadimist.
	1

	
	Kontrolle peab saama jagada erinevatesse kategooriatesse: vähemalt keelavad ja hoiatavad. 
	1

	
	Keelavate kontrollide negatiivse tulemuse puhul ei ole võimalik planeeringut üles laadida. Juhul kui planeeringus tuvastatakse vastuolud, saab planeeringu üleslaadija teha vajalikud parandused ja planeeringu üleslaadimise protsessi korrata.
	1

	
	Pärast kontrolli teostamist ja positiivset läbimist peab planeeringu failidena üle GUI [footnoteRef:7]üleslaadimise puhul saama planeeringu kinnitada ja andmekokku laadida.  [7:  GUI – graphical user interface. Käesoleva analüüsi kontekstis on mõeldud planeeringute veebiliidest.] 

	1

	
	Infot kontrollide tulemuste (läbitud või mitteläbitud ning vigade nimekiri) kohta peab olema võimalik saada nii e-maili teavituste kui kohese tagasisidena ekraanil kuvatuna. 
E-mailiga teavitus on mõeldud eelkõige liidestamise lahendusega planeeringuid andmekokku laadivatele asutustele ja ekraanil kuvatav kontrollide info on suunatud planeeringuid failidena andmekokku üle GUI [footnoteRef:8]üleslaadimiste puhul.   [8:  GUI – graphical user interface. Käesoleva analüüsi kontekstis on mõeldud planeeringute veebiliidest.] 

	1

	
	Hoiatava kontrolli puhul peab andmebaasi planeeringu juurde jääma märge kontrolli kohta, mida ei läbitud.
	1

	
	Hoiatavaid kontrolle mitte läbinud planeeringuid peab olenevalt kontrolli sisust olema võimalik suunata eraldi töölauale järelkontrolli teostamiseks 
	1

	
	Järelkontrolli teostajal peab olema võimalus lisada täiendavaid kommentaare planeeringu juurde ning märkida planeering järelkontrolli läbinuks või mitteläbinuks. 
	2

	
	Automaatkontrolle peab olema võimalik andmekogus keskselt lisada, muuta, eemaldada ja määrata peakasutaja poolt.
	3

	
	Andmekokku peab tulevikus olema võimalik integreerida KOVide poolt loodud täiendavaid andmekontrolle, kui need on loodud sobivas raamistikus.
	3

	
	Andmekogu peab iga planeeringu esitamise korral teostama planeeringu metaandmete kontrollid, näiteks (konkreetne väljade loetelu ja kontrollide sisu selgub detailanalüüsi käigus):
1. Kuupäeva formaadid peavad olema kujul: DD.MM.YYYY;
2. Planeeringu kehtivuse alguse aeg ei tohi olla varasem sama liigi samas asukohas asuvast planeeringust;
3. Planeeringu joonise digitaalsel kihil peavad olema määratud:
a. Planeeringu nimetus;
b. Mõõtkava;
c. Kehtestamise kuupäev;
d. Planeeringu koostamise korraldaja;
e. Planeerija;
Planeeringul on määratud asukoht (asjakohasel juhul).
	1

	
	Täpne andmekontrollide hulk ja sisu ning kohustuslikkus tuleb selgitada välja detailanalüüsi käigus, näiteks (osaliselt on kontrollid kirjeldatud ka punktis 3.3.1.):
1. Kas planeeringualal on kehtiv sama tasandi planeering;
2. Kas planeeringu andmed vastavad seatud nõuetele;
3. Planeeringut või mõne selle osa kohta muudatuste (uue versiooni) üles laadimisel peab olema esitatud ka muudatust põhjendav otsus.
4. Ülema astme planeeringut muutva planeeringu juures peab olema kontroll, kas üles on laetud ka uus seotud ülema astme planeering.
	1


[bookmark: _Toc6404128][bookmark: _Toc24456763][bookmark: _Ref17786506][bookmark: _Ref17786512]Kaardikihtide jaoks vajalikud kontrollid 
Kaardikihtide jaoks vajalike kontrollide all on eeskätt mõeldud joonestustarkvara ja GIS tarkvara joonistelt planeeringute ruumikujude (koos tärkandmetega) kandmist planeeringute andmekogusse, et kõiki kehtivaid planeeringuid oleks võimalik visualiseerida välistes kaardirakendustes. 
	NR
	Nõue
	Prioriteet

	
	Jooniste puhul on oluline jälgida, et esitatud kihid oleksid kooskõlas raamistikega (täpsemalt TO BE analüüsi peatükis Raamistikega arvestamine), et kihtide definitsioonid oleksid selgelt arusaadavad ja kasutatavad.
	1

	
	Süsteem peab kontrollima, et planeeringuala piiri koordinaadid vastavad katastri piiride koordinaatidele.
	1

	
	Planeeringu jooniste kihtide puhul, mis on joonestustarkvara ja GIS tarkvara formaatides, kontrollitakse järgmisi andmeid (Punktid 3 – 7 on kohustuslikud kontrollid, mis tähendab et kontrollide negatiivse tulemuse korral ei ole võimalik planeeringut andmekokku laadida):
	1

	
	1. Geomeetria valiidsus – andmekokku laetaval planeeringul ei tohi olla lõikumisi sama tasandi kehtivate planeeringute alade piirjoontega;
	1

	
	2. Z-koordinaadi valiidsuse kontroll – joonis peab kasutama Amsterdami nulli (EH2000)[footnoteRef:9]. Tehniliselt ei ole võimalik seda kontrollida, aga soovitav on planeeringu kihtide juures märkida, millist nulli kasutatakse, et andmed oleksid 3D kaksiku jaoks korrektsed. Z-koordinaadi valiidsuse kontroll toimub ainult siis, kui Z-koordinaadid on ülesse laetavas planeeringus olemas; [9:  täpsem info: https://www.riigiteataja.ee/akt/126072017002] 

Vajalik arvestada ka, kas on kasutatud Kroonlinna nulli (BK77) või Amsterdami nulli (EH2000) (üleminek toimus alles 2017. aastal). 
	1

	
	3. Kaardikihtidel peab kasutama L-EST97 koordinaatsüsteemi[footnoteRef:10]; [10:  täpsem info: https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Geodeetilised-andmed/Eesti-geodeetiline-susteem-p223.html] 

	1

	
	4. Joonisel kasutatavaid node punkte ei tohi ühel objektil topelt olla;
	1

	
	5. Joonisel esitatud kihtide nimed peavad olema määratud vastavalt „Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded“ määruses esitatud klassifikaatorite atribuutide nimetustele. Andmekogu peab võimaldama nende klassifikaatorite haldust. Juhul kui vastav klassifikaator puudub, tuleb valida „muu“ klassifikaator ja kiht eraldi kirjeldada;
	1

	
	6. CAD ja GIS joonisel oleva planeeringuala polügoonid peavad olema kinnised;
	1

	
	7. Kõik planeeringuga esitatavad kihid peavad asuma planeeringuala polügooni sees, sh. servituutide alade piirjooned peavad vastavalt servituudile õige planeeringuala polügooni sees asuma;
	1


[bookmark: _Toc6404130][bookmark: _Toc24456764]Olemasolevate planeeringute migreerimine[footnoteRef:11] [11:  Migreerimine – olemasolevatest infosüsteemidest, failidest, dokumentidest andmete üle viimine uude süsteemi. Planeeringute andmekogu seiskohast on tegemist kõikide kehtivate planeeringute (digitaalsel kujul, paberkandjatel) andmekokku kandmisega.] 

	NR
	Nõue
	Prioriteet

	
	Andmekokku peab olema võimalik migreerida ka juba enne andmekogu asutamist kehtima hakanud planeeringud, muuhulgas kõik olemasolevad planeeringute andmed Maa-ameti geoportaalist, Tallinna planeeringute infosüsteemist ja Tartu planeeringute infosüsteemist. 
	1


[bookmark: _Andmete_eksport_planeeringu][bookmark: _Toc24456765][bookmark: _Toc6404137]Andmevahetus teiste süsteemidega 
	NR
	Nõue
	Prioriteet

	
	Andmekogu vajab enda toimimiseks, eeskätt kontrollide teostamiseks teatud andmeid (halduspiirid, katastriüksused, aadressandmed jne) erinevatest liidestustest. Vajalikud on vähemalt järgmised andmed, pakutuna järgmiste liidestuste kaudu: 
1. Maa-amet: 
a. Katastriüksused;
b. Halduspiirid;
	1

	
	Andmekogu peab suutma vastu võtta KOVide infosüsteemidest automaatselt esitatavaid kõikide planeeringutüüpide kõik planeeringuga kehtestatavad ja planeeringu juurde kuuluvad andmed sealhulgas kehtestatavad planeeringute kihid koos tärkandmetega. 
Esialgsed infosüsteemid, milledel võib olla huvi andmekogusse automaatselt andmeid edastada:

1. Tallinna planeeringute IS:
a. "TPR_arhitektuuri_dokument.doc" arhitektuuri dokument asub https://www.riha.ee/Infos%C3%BCsteemid/Vaata/tlntpr;
b. Märkus! Hetkel on seoses süsteemi arhitektuuri mõningate muudatustega (eelkõige eesti.ee AAR andmekogu teenustest loobumisega) dokument ka arendaja poolt uuendamisel, aga üldjoontes on see dokument täna asjakohane;
c. Andmeid on võimalik registrist pärida avaandmete liidese kaudu. Täpsemat infot liidese kohta leiab aadressil https://www.tallinn.ee/est/ehitus/Masinliides. Lisaks on TPR-is peamiste ruumiandmete väljastamiseks IP piiranguga WMS ja WFS teenused (need on näiteks avatud riiklikule Maa-ametile).
2. Tartu planeeringute IS (kättesaadav aadressilt: https://www.tartu.ee/et/planeeringud);

	1

	
	Andmekogus peab olema võimalik luua otselinke katastriüksuse kaudu maa-ameti geoportaali ja ehitusregistrisse/e-ehituse platvormile ehk kasutaja saab lingi kaudu otse avada asjakohase katastriüksuse välises rakenduses. 
	3

	
	Andmekogu peab edastama või võimaldama pakkuda andmekogus olevaid andmeid Basemaps süsteemile (täpsemalt peatükis „12.3. Pan Baltic Scope Basemaps“).

	1

	
	Ühtsest andmekogust peab saama eksportida kõikide planeeringutüüpide kõik planeeringuga kehtestatavad ja planeeringu juurde kuuluvaid andmeid, faile ning kehtestatavaid planeeringute kihte, mis vastavad kehtestatud reeglitele ja nõuetele. 
1. Eksporti peab olema võimalik teostada faili kujul (sh kokkupakituna, wms, wfs failidena).
2. Eksporti peab olema võimalik teostada API-ga, pakkudes teistele infosüsteemidele võimalust andmeid pärida.
	1

	
	API-ga andmete eksport peab võimaldama kas ühe API lüüsi kohandamist selliseks, et iga infosüsteem saab andmekogust talle vajaliku info kätte, või võimalus tekitada mitu API-t vastavalt eri tüüpi infosüsteemide vajadusele. Üks võimalus erinevad andmed API-de vahel ära jaotada, on koostada API-de kategooriad näiteks järgnevalt (kategooriad on mõeldud soovitusena- täpne kategooriate vajadus ja nimekiri peaks selguma detailanalüüsi käigus):
1. Kitsenduste info, mis planeeringutest tuleb;
2. Planeeringute metaandmed;
3. Kõik planeeringute kihid.
API-de täpsed kategooriad ja funktsionaalsused tuleb täpsustada detailanalüüsi käigus.
	

	
	Faili kujul andmete ekspordi puhul peab faile olema võimalik avada vabavaraliste programmidega. Formaadid, mida eksport peaks võimaldama olenevalt planeeringu osast (st kaardid ühtedes formaatides, tekstidokumendid teistes jne) tuleb selgitada detailanalüüsi käigus), ent hõlmavad:
1. Dwg;
2. Dgn;
3. Shp;
4. Pdf;
5. Csv;
6. Tabelarvutusprogrammi faili formaat, mida on võimalik avada vabavaraliste tabelarvutusprogrammidega nagu näiteks OpenOffice ja LibreOffice;
7. Tab.

	1

	
	X-tee kaudu planeeringute andmekogust kättesaadavaks tegemiseks on soovitav kasutada RIA poolt arendatud XTR-i ja andmemuunduri mikroteenuseid.
	2

	
	Esialgsed infosüsteemid, milledel võib olla huvi andmekogus olevaid andmeid kasutada ja milledega arvestada APIde loomisel :
1. [bookmark: _GoBack]e-ehituse platvorm - ei ole teada valmimise aega;
2. Maa-ameti geoportaal (vastavalt stsenaariumi valikule, ruumiandmete infrastruktuur: https://geoportaal.maaamet.ee/est/Ruumiandmete-infrastruktuur/X-GIS-tarkvara-p14.html);
3. Tallinna planeeringute IS:
a. [bookmark: _Hlk13571546]"TPR_arhitektuuri_dokument.doc" arhitektuuri dokument asub https://www.riha.ee/Infos%C3%BCsteemid/Vaata/tlntpr;
b. Märkus! Hetkel on seoses süsteemi arhitektuuri mõningate muudatustega (eelkõige eesti.ee AAR andmekogu teenustest loobumisega) dokument ka arendaja poolt uuendamisel, aga üldjoontes on see dokument täna asjakohane;
c. Andmeid on võimalik registrist pärida avaandmete liidese kaudu. Täpsemat infot liidese kohta leiab aadressil https://www.tallinn.ee/est/ehitus/Masinliides. Lisaks on TPR-is peamiste ruumiandmete väljastamiseks IP piiranguga WMS ja WFS teenused (need on näiteks avatud riiklikule Maa-ametile).
4. Tartu planeeringute IS (kättesaadav aadressilt: https://www.tartu.ee/et/planeeringud);
5. TEIS - ei ole teada valmimise aega;
6. 3D kaksik - ei ole teada valmimise aega;
7. Ehitisregister – tehniline dokumentatsioon kättesaadav siit: https://www.riha.ee/Infos%C3%BCsteemid/Vaata/ehr;
8. EELIS:
a. Täpsed vajadused selguvad detailanalüüsi käigus;
b. EELISel avalikku arhitektuuri dokumenti ei ole;
c. On olemas EELISt kirjeldav ülevaade RIHAs dokumendis "EELIS info kõigile 10.dets.doc", mille saab kätte järgnevalt aadressilt: https://www.riha.ee/Infos%C3%BCsteemid/Vaata/eelis;
d. EELISel on tulevikus plaan EELISt parandada, tõstes selle tehnilist võimekust;
e. EEELIS liigub selles suunas, et soovitakse kasutada WMS/WFS–i ja üksikute andmedetailide vaatamiseks APIsid. Seda nii andmeandjana kui ka andmetarbijana.
9. Veeteede amet:
a. [bookmark: _Hlk13571354]Täpne vajadus selgub detailanalüüsi käigus;
b. Veeteede ametil puudub eraldi väljavõetav arhitektuuridokument ja puudub keskne infosüsteem (info on laiali erinevates infosüsteemides).

	2


[bookmark: _API-ga_andmete_eksport][bookmark: _Toc6404141][bookmark: _Toc24456766]Andmekogu päringud ja aruannete koostamine
	NR
	Nõue
	Prioriteet

	
	Andmekogus peab olema võimalik koostada erinevaid päringuid ja ülevaateid esitatud planeeringute kohta. Detailanalüüsis tuleb täpsustada otsinguvõimaluste erinevus ja seotus eri kasutajarollidega. 
 
	1

	
	Andmekogust peab saama otsida ja välja võtta ühe asukoha/piirkonna kohta kehtivaid eri tasandi planeeringuid (DP[footnoteRef:12], ÜP[footnoteRef:13], MP[footnoteRef:14] jne); [12:  DP – Detailplaneering ]  [13:  ÜP – Üldplaneering ]  [14:  MP – Maakonnaplaneering ] 

	1

	
	Planeeringute otsing peab toetama vabatekstiväljalt otsimist ja järgmisi fikseeritud otsinguvälju (Täpne otsinguväljade nimekiri vastavalt planeeringu tüübile peab selguma detailanalüüsi käigus) : 
1. [bookmark: _Hlk4579302]Planeeringu üldinfo:
a. planeeringu tüüp;
b. omavalitsus;
c. planeeringu nimetus;
d. planeeringu nr;
e. säiliku number;
f. planeeringu seisund;
g. planeeringu alamseisund;
h. seisundi algus;
i. seisundi lõpp.
2. Asukoha järgi:
a. sisesta aadress (tänav, aadressinumber, linnaosa);
b. linnaosa;
c. tänava;
d. aadressinumber;
e. katastriüksuse number;
f. omavalitsus.
Täpne otsinguväljade nimekiri selgub detailanalüüsi käigus 
	1

	
	Kasutajal olema võimalus planeeringute otsingute tulemusi näha nimekirjana ning vajadusel seda kaudu liikuda ka planeeringu detailvaatesse. 
	1

	
	Kasutajal peab olema võimalik otsingu tulemuste nimekirja alla laadida erinevates formaatides nagu csv, tabelarvutusprogrammi tööleht, pdf jmt. 
	1

	
	Kasutaja peab saama tulemustest valida planeeringud, millede kohta ta soovib alla laadida planeeringu andmed ja kihid. 
	1


[bookmark: _Andmekogu_päringute_koostamine]
[bookmark: _Toc6404142][bookmark: _Toc24456767]Andmekogu teavitused 
Teavituste kuvamise loogika ja see, kas ja milliseid teavitusi kuvatakse otse andmekogus või saadetakse e-mailidega tuleb välja selgitada detailanalüüsis.
	NR
	Nõue
	Prioriteet

	
	Andmekogu peab kuvama ja/või saatma kasutajatele teavitusi e-mailile ette antud sündmuste toimumisel. 
	1

	
	Etteantud teavituste tüüpide juures peavad andmekogu kasutajad ise saama määrata teavituse saamist mingi sündmuse toimumise kohta. 
	2

	
	Teavitusi peab saama eristada automaat-teavitusteks ja vabatahtlikult tellitavateks teavitusteks.
	2

	
	Andmekogus peab peakasutaja saama  teavitustele määrata saatmise sageduse ja kehtivuse perioodi
	1

	
	Vabatahtlikele teavitustele peab kasutaja saama määrata saatmise sageduse ja kehtivuse perioodi
	2

	
	Teavituste tüüpe ja saatmise sagedusi peab saama seadistada vastavalt kasutajarollile
	1

	
	Andmekogu peab edastama teavituse koostamise korraldajale uue MP üleslaadimise vajaduse kohta, et KOV saaks andmekokku laadida ÜP, millel on MP-d muutev mõju. Teavitus kordub senikaua, kuniks uus ÜP on üles laetud
	1

	
	Andmekogu peab edastama teavituse KOV-le, et vajalik on muudetud ÜP üles laadida, kui andmekokku on laetud DP, millel on ÜP-d muutev mõju. Teavitus kordub senikaua, kuniks uus ÜP on üles laetud; 
	1

	
	Andmekogu peab edastama teavituse EP lisamise kohta andmekokku kõigile samal alal olevate kehtivate sama ja alanevate astmete planeeringute koostamise korraldajatele planeeringute peatumise kohta;
	1


[bookmark: _Toc24456768]Kasutajaliides
Kirjeldatud on tegevused ja vaated, mis peavad andmekogu kasutajaliideses olema. Täpsed vaadete sisud ning nende kaudu tehtavad toimingud tuleb täpsustada detailanalüüsi käigus.
	NR
	Nõue
	Prioriteet

	
	Andmekogu kasutajaliidese kaudu peab olema võimalik:
· teostada planeeringu jooniste vastavuse kontrolli nõuetele;
· planeeringuid ja juurde kuuluvaid faile andmekogusse esitada;
· hoiatavale kontrollitulemusele lisada kommentaare ja/või dokumente;
· esitada täiendavaid või muutvaid faile ja andmeid juba varem esitatud planeeringute juurde;
· vaadata planeeringu detailvaadet (planeeringuga seotud dokumendid ja toimingud);
· andmekogus sisalduvaid planeeringuid otsida;
· otsingutulemusi vaadata ning planeeringuid ja/või selle osasid alla laadida;
· näha eraldi ülevaadet hoiatava kontrollitulemusega esitatud planeeringuid;
· järelkontrollis märkida hoiatav kontrollitulemus aktsepteeritavaks või mitte ning lisada kommentaari planeeringu juurde; 
· vastavate õiguste olemasolul määrata kasutajatele kasutajaõigusi;
· vaadata süsteemi abiinfot;

	1


[bookmark: _3D_kaksiku_keskkond]
[bookmark: _Toc24456769][bookmark: _Toc6404132]Ekraanivaated 
Allpool on lisatud mõned lihtsustatud näidisvaated valitud olukordade kohta kasutajaliideses. Tegemist on lihtsate vaadetega, mis aitavad veidi illustreerida teksti kujul kirjeldusi. Nähtavad väljad, funktsionaalsus, kaardiloogika jms osad on minimaalse hulgaga ning tuleb täpselt kirjeldada detailanalüüsi käigus.


1. KOV vaade, planeeringute haldamine (olemasolevate planeeringute otsimine, tulemuste nägemine): 
[image: ]
2. KOV vaade, uue planeeringu lisamine: 
[image: ]
3. KOV vaade, uue planeeringu lisamine, kontrollide tulemused: 
[image: ]
4. Avalik vaade, detailotsing: 
[image: ]
[bookmark: _Toc24456770]Andmemudel
Andmemudeli täpne struktuur selgub detailanalüüsi käigus ja vastavalt andmekogu arendava süsteemiarhitekti soovitustele ning vastavalt loodava andmekogu tehnilistele võimalustele ja piirangutele. Selles peatükis on esitatud soovitused andmemudeli koostamise kohta. Üldine andmemudel, mis ilmestab tabelite vahelisi seoseid on järgnev:

[image: ]

On vajalik, et erinevad planeeringute tüübid oleks omavahel seotud 1-n viisil (kus 1 viitab ülemale planeeringule, mille all võib olla n alamplaneeringut). Näiteks kõikide DP’de juures peab olema info nende ülema ÜP kohta. Seosed on vajalikud selleks, et kui DP andmemudelisse kandmisega on vajalik muuta ÜP, säiliks tulevikuks võimalus kõikide selle ÜP alla kuuluvate DP-de kontrollimiseks, et vastuolud tuvastada, mis ÜP uuendamisega võivad tekkida.
Detailanalüüs peab koostama vähemalt 2 andmemudelit, millest üks iseloomustab planeeringute sisemist struktuuri ja teine iseloomustab planeeringute-vahelisi seoseid. Kõik planeeringute liigid peavad olema andmemudelites esitatud. 
Andmemudel peab arvestama ka planeeringute versioneerimise nõuetega.
Andmemudeli koostamisel on soovitav aluseks võtta järgnev high-level diagramm, mis ilmestab andmekogu andmete liikumise protsesse:

[image: ]
Esitatud diagramm ilmestab andmete liikumist andmekokku ja andmekogust planeeringute tarbijateni. Nooled tähistavad andmete liikumist ja rõhk on sellel, et tegemist on väga ülevaatliku pildiga sellest, kuidas planeeringute andmed liiguvad erinevatest infosüsteemidest läbi API-de andmekokku („Planeeringute andmekogu andmebaas“-i all ei ole mõeldud ka seda, et ainult üks andmebaas peaks olema). Kindlasti tähele panna, et nimekiri andmetest ei ole lõplik, vaid peab selguma detailanalüüsi käigu.
[bookmark: _Toc6404147][bookmark: _Toc24456771]Tarkvara spetsifikatsioon
Tarkvara puhul tuleb arvestada RMIT-i MFN dokumendiga ja RMIT-i IT-profiilidega (RMIT MFN 2.3.0 viimane versioon).
[bookmark: _Toc6404148][bookmark: _Toc24456772]Andmebaas ja arendusraamistik 
Andmebaasina sobib antud rakendusele vabavaraline PostgreSQL relatsiooniline andmebaas koos PostGIS lisaliidesega, mis võimaldab GIS andmete mugavat salvestamist ja kiiret pärimist. Detailanalüüsi käigus andmemudeli disainimisel tuleb arvestada:
1. versioniseerimisega – uute planeeringute üleslaadimisega seoses kehtivuse kaotanud planeeringu kihtide ja kõigi andmete kuvamise võimalusega;
2. faili kujul objekte (nt. CAD joonised) ei salvestata andmebaasi, vaid failisüsteemi. Andmebaasis on viide failide asukohale.
Programmeerimiskeelena kasutatakse Java SE 11 ning arendusraamistikuna näiteks Spring Booti. Front-end ja back-end koodi vahel on täielik eraldatus ning suhtlus käib ainult üle REST API kasutades JSON andmevahetusvormingut.
[bookmark: _Toc6404149][bookmark: _Toc24456773]Turvalisus
Andmekogu veebiserveril peab turbe tagamiseks olema väljastatud kehtiv turvasertifikaat. Sertifikaat peab olema sobiv SSL-põhise turvalise HTTPS-ühenduse loomiseks veebiserveri ja kliendi (veebilehitseja või liidestus) vahel.
Turvalisuse nõuded ja implementatsioon peavad lähtuma:
1. Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määrusest nr 252 „Infosüsteemide turvameetmete süsteem“: https://www.riigiteataja.ee/akt/13125331;
2. MFN-is välja toodud nõuetest;
3. ISKE rakendusjuhendist: https://www.ria.ee/sites/default/files/content-editors/ISKE/iske_rakendusjuhend.pdf.
[bookmark: _Toc6404150][bookmark: _Toc24456774]Tegevuste logimine
Veebiteenuste kasutamise logimine on oluline probleemide tekkel algpõhjuse välja selgitamiseks. Logi koostatakse iga tegevuse kohta, mis läbi kasutaja tegevuse muudab andmete seisu. Logi kujutab endast, kas pidevalt täienevat faili/faile, kuhu lisatakse tegevuse korral rida või pidevalt täienevat andmebaasi tabelit, kuhu lisatakse tegevuse korral kirje. 
Logi koosneb minimaalselt järgnevatest väljadest: 
1. Unikaalne ID;
2. Muudetud objekti ID;
3. Ajatempel;
4. Kasutaja ID; 
5. Tegevuse lühikirjeldus, mille täpne sisu selgub detailanalüüsi käigus.
[bookmark: _Toc6404151][bookmark: _Toc24456775]Haldamine ja varundamine 
Andmekogu tehnilist haldust (sh monitooringut) teostab selleks volitatud personal või organisatsioon. Tagada tuleb süsteemide kõrge käideldavus ja regulaarne varundamine – näiteks igapäevane inkrementaalne varukoopia ja kord nädalas loodav täielik varukoopia. Kui majutamiseks kasutada riigipilve teenust (vt allapoole), siis ka varundamiseks on võimalik kasutada riigipilve pakutavaid võimalusi. Võimalik on virtuaalmasinast tõmmised teha, või tellida varundus riigipilvest lisateenusena. Varundamise teenuse maksumust ei ole antud projekti juures arvestatud (v.a. kettaruum varukoopiate hoiustamiseks). 
Rakenduse koodi hoiustatakse RMIT versioonihaldussüsteemi repositooriumis.
[bookmark: _Toc6404152][bookmark: _Toc24456776]Keskkonnad
Arendajal on arendus- ja testkeskkonnad ja hankijal on testkeskkond tööde jooksvaks vastuvõtuks,  ning toodangukeskkond, mis on lõpp-kasutajatele kättesaadav. Keskkondade vahel tarnete liigutamise protsess lepitakse arendaja ja hankija vahel kokku ning käivitatakse kohe. Arendaja ja hankija lepivad kokku tarnete tiheduse ning defektide halduse keskkonna.
[bookmark: _Toc6404153][bookmark: _Toc24456777]Protokollid 
Tähtsamad protokollid ja arhitektuuri laadid mida andmekogu loomiseks kasutatakse: 
1. HTTP ja HTTPS - suhtlus veebilehitsejaga;
2. REST – andmekogu poolt kolmandatele infosüsteemidele pakutava API lüüside arhitektuurilahendus; 
3. JSON – andmevahetusvorming nii GUI, kui ka pakutavate API lüüside ja back-end-i vahel.
[bookmark: _Toc6404154][bookmark: _Toc24456778]Kasutajate autentimine ja autoriseerimine
Kasutajate autentimine toimub, kasutades TARA autentimisteenust (https://e-gov.github.io/TARA-Doku/). Süsteem peab kasutajaid tuvastama, kasutades ühte järgmistest võimalustest:
1. ID-kaart;
2. Mobiili-ID;
3. Smart ID.
Isikukontod kasutajatele luuakse isikukoodi põhjal. TARA autentimise korral arvestatakse Lisa 5, nõudes 153 välja toodud standarditega.
Kasutajate autoriseerimise puhul kasutada MTA poolt välja töötatud lahendust, mis on riigiasutuste puhul tasuta kasutamiseks.
[bookmark: _Toc24456779]Infrastruktuur
Riigipilv pakub IAAS (infrastruktuur kui teenus) võimalusi, mida soovitame kasutada antud süsteemi korral. Pilvelahendus võimaldab vastavalt vajadusele süsteemi jooksvalt skaleerida. 
Detailanalüüsis tuleb infrastruktuuri vajadused täpsemalt prognoosida, võttes arvesse täpsustunud andmeid hindamiseks, planeeritud kasutajate arvu jne. Näiteks on hetkel aluseks võetud pisteliselt 15 olemasolevat detailplaneeringut Tallinna planeeringute registrist. Tulevikus võib planeeringute maht märgatavalt suureneda, kui näiteks hakatakse laiemalt multimeedia faile ja muidu seletuskirjale vajalikke materjale koos planeeringutega andmekokku laadima. 
Hinnanguline näitlik riigipilve teenuse vajaduse kirjeldus on antud järgmiste eelduste põhjal:
1. 15000 planeeringut;
2. 10 MB kettaruumi planeeringu kohta (koos varuga);
3. 3 keskkonda – test, integration, live; kus test on väiksemate ressurssidega võrreldes integration ja live keskkonnaga;
4. 1024 GB kettaruumi varukoopiate hoiustamiseks.

Riigipilve teenuse vajaduse hinnang koos aastase maksumusega: 
1. Test: 4 vCPU, 16 GB RAM, 256 GB kettaruum; 1038.35 EUR/aastas;
2. Integration: 8 vCPU, 32 GB RAM, 512 GB kettaruum – 3 komplekti (2 tk rakendusserverile rakenduse tasemel kõrgkäideldavuse tagamiseks, 1 tk andmebaasiserverile); 3 x 2076.70 EUR/aastas (6 230,10 EUR/aastas);
3. Live: 8 vCPU, 32 GB RAM, 512 GB kettaruum – 3 komplekti (2 tk rakendusserverile rakenduse tasemel kõrgkäideldavuse tagamiseks, 1 tk andmebaasiserverile) ; 3 x 2076.70 EUR/aastas (6230,10 EUR/aastas);
4. Varukoopiate hoiustamine: 1024 GB kettaruum; 1233.41 EUR/aastas.
[bookmark: _Toc6404160][bookmark: _Toc24456780]Paralleelsete projektidega arvestamine 
Paralleelsete projektidega arvestamise juures on oluline, et planeeringute andmekogu võimaldaks kasutada API-t või API-sid, mis väljastavad infot nii vektorkujul, kui ka tekstiliselt. Allpool on esitatud olulisemad projektid andmekogu kontekstis planeeringute andmete kasutaja ja välja kuvajana. Lisaks mainitutele tuleb kindlasti arvestada ka Maa-ameti kaardirakenduse võimekuse ja arengutega. 
[bookmark: _Toc24456781]E-ehituse platvorm
Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumil (MKM) on välja töötamisel e-ehituse platvorm, mis hõlmab kogu ehituse elukaart alates planeerimisest kuni lammutamise ja taaskasutuseni. E-ehituse platvorm on kavandatud keskkonnana, kus integreeritakse kõik ehitistega seotud avalikud andmebaasid ja registrid. Keskkond on üheks võimalikuks kohaks ka planeeringute andmekogu teenuste ja andmete kuvamiseks. Täpsem kirjeldus e-ehituse visiooni ja pikemaajaliste eesmärkide kohta on leitavad e-ehituse teemaveebis https://eehitus.ee/vision/.
[bookmark: _3D_kaksik][bookmark: _Toc6404161][bookmark: _Toc24456782]3D kaksik
MKM-i poolt läbiviidava Eesti e-ehituse platvormi koostamisel valmistatakse ka 3D kaksiku komponent, mille eesmärgiks on Eestis toimuvate ehitusprotsesside parendamine. Täpsem info failis: „Lisa 1. Eesti ehitatud digitaalse kaksiku 3D visualiseerimise komponendi uuring“. 3D kaksiku projektiga arvestamisel tuleks arvestada nii piirangute info, kui ka planeeringute info jagamise vajadustega loodavast andmekogust. Andmed, mis on vajalikud 3D kaksikule planeeringute andmekogust, on esialgse eelanalüüsi käigus välja selgitatud ning vajalikke andmeid võib veel kindlasti lisanduda, muutuda või ebavajalikuks muutuda. Täpsed andmed planeeringute ja piirangute kohta, mida 3D kaksik vajab planeeringute andmekogust, on esitatud lisas „Lisa 7. 3D kaksikule vajalikud planeeringute andmed“.
[bookmark: _Toc24456783]Geoinfosüsteemi põhise registri arendus
Viimsi Vallavalitsus eestvedamisel ja koostöös Eesti Linnade ja Valdade Liiduga on läbi viidud Viimsi valla geoinfosüsteemi põhise register-menetluskeskkonna väljaarendamise äri- ja eeluuring. Visiooni kohaselt on tegemist vastavalt KOVi vajadustele kohandatava keskkonnaga, mis on mõeldud omavalitsuse kommunaalmajanduse valdkonda kuuluva taristu (teed, tänavavalgustus, sademevesi, kanalisatsioon jms) ühtseks haldamiseks. Tegemist on portaaliga, kuhu on liidestatud erinevad süsteemid vajalike andmete kuvamiseks, muuhulgas ka tulevikus planeeringute andmekogust kehtivate planeeringute andmeid. Analüüsi lõpparuanne on esitatud lisas „Lisa 7. 3D kaksikule vajalikud planeeringute andmed“.
[bookmark: _Toc6404162][bookmark: _Toc24456784]TEIS
Maanteeameti poolt läbiviidav TEIS (Teede Infosüsteem) projekt hõlmab endas Maanteeameti haldusalas asuvate teede andmete kogumist, haldamist ja juurdepääsu võimaldamist kogu tee elukaare jooksul. TEIS-i puhul on sarnaselt 3D kaksiku projektiga oluline nii planeeringutest tulenev piirangute, kui ka nõuete info, kuid täpsed andmed, mis on TEIS-i kontekstis olulised, veel selguvad sest detailanalüüs on veel tegemata. Täpsem info TEIS projekti kohta failis: „Lisa 2. TEIS tehniline kirjeldus“.
[bookmark: _Pan_Baltic_Scope][bookmark: _Toc24456785]Pan Baltic Scope Basemaps
Sarnaselt INSPIRE direktiiviga, on Pan Baltic Scope projekti peamine fookus just sellel, et võimaldada koostööd erinevate riikide vahel, ühtlustades andmete formaate selliselt, et andmed oleksid erinevatele riikidele üheselt arusaadavad. Pan Baltic Scope projekti raames töötatakse välja rahvusvaheline mereala planeeringute veebikaart, mis töötab Basemaps platvormil. Basemaps ei käsitle ainult planeeringute andmeid, kuid planeeringute andmekogu seisukohast on oluline jälgida Pan Baltic Scope Basemaps-i juures just merealade planeeringutega seotud infot. Täpsem info Pan Baltic Scope kohta on aadressil: http://www.panbalticscope.eu/. Lisainfo Basemaps kohta on aadressil: https://basemaps.helcom.fi/.
[bookmark: _Toc19784277][bookmark: _Toc19784536][bookmark: _Toc19784278][bookmark: _Toc19784537][bookmark: _Toc19784279][bookmark: _Toc19784538][bookmark: _Toc19784282][bookmark: _Toc19784541][bookmark: _Toc19784284][bookmark: _Toc19784543][bookmark: _Toc19784289][bookmark: _Toc19784548][bookmark: _Toc19784290][bookmark: _Toc19784549][bookmark: _Toc19784297][bookmark: _Toc19784556][bookmark: _Toc19784300][bookmark: _Toc19784559][bookmark: _Toc19784302][bookmark: _Toc19784561][bookmark: _Toc19784303][bookmark: _Toc19784562][bookmark: _Toc19784304][bookmark: _Toc19784563][bookmark: _Toc19784306][bookmark: _Toc19784565][bookmark: _Toc19784310][bookmark: _Toc19784569][bookmark: _Toc19784311][bookmark: _Toc19784570][bookmark: _Toc19784314][bookmark: _Toc19784573][bookmark: _Toc19784315][bookmark: _Toc19784574][bookmark: _Toc19784316][bookmark: _Toc19784575][bookmark: _Toc19784318][bookmark: _Toc19784577][bookmark: _Toc19784321][bookmark: _Toc19784580][bookmark: _Toc19784322][bookmark: _Toc19784581][bookmark: _Toc19784324][bookmark: _Toc19784583][bookmark: _Toc19784328][bookmark: _Toc19784587][bookmark: _Toc19784330][bookmark: _Toc19784589][bookmark: _Toc19784331][bookmark: _Toc19784590][bookmark: _Toc19784332][bookmark: _Toc19784591][bookmark: _Toc19784334][bookmark: _Toc19784593][bookmark: _Toc19784343][bookmark: _Toc19784602][bookmark: _Toc19784344][bookmark: _Toc19784603][bookmark: _Toc19784345][bookmark: _Toc19784604][bookmark: _Toc19784346][bookmark: _Toc19784605][bookmark: _Toc19784348][bookmark: _Toc19784607][bookmark: _Toc19784350][bookmark: _Toc19784609][bookmark: _Toc19784355][bookmark: _Toc19784614][bookmark: _Toc19784356][bookmark: _Toc19784615][bookmark: _Toc19784358][bookmark: _Toc19784617][bookmark: _Toc19784364][bookmark: _Toc19784623][bookmark: _Toc19784365][bookmark: _Toc19784624][bookmark: _Toc19784366][bookmark: _Toc19784625][bookmark: _Toc19784368][bookmark: _Toc19784627][bookmark: _Toc19784371][bookmark: _Toc19784630][bookmark: _Toc19784373][bookmark: _Toc19784632][bookmark: _Toc19784374][bookmark: _Toc19784633][bookmark: _Toc19784375][bookmark: _Toc19784634][bookmark: _Toc19784376][bookmark: _Toc19784635][bookmark: _Toc19784377][bookmark: _Toc19784636][bookmark: _Toc19784378][bookmark: _Toc19784637][bookmark: _Toc19784379][bookmark: _Toc19784638][bookmark: _Toc19784380][bookmark: _Toc19784639][bookmark: _Toc19784383][bookmark: _Toc19784642][bookmark: _Toc19784385][bookmark: _Toc19784644][bookmark: _Toc19784386][bookmark: _Toc19784645][bookmark: _Toc19784387][bookmark: _Toc19784646][bookmark: _Toc19784393][bookmark: _Toc19784652][bookmark: _Lahenduse_miinused_ja][bookmark: _Toc19784394][bookmark: _Toc19784653][bookmark: _Toc19784395][bookmark: _Toc19784654][bookmark: _Toc19784396][bookmark: _Toc19784655][bookmark: _Toc19784397][bookmark: _Toc19784656][bookmark: _Toc19784398][bookmark: _Toc19784657][bookmark: _Toc19784399][bookmark: _Toc19784658][bookmark: _Toc19784400][bookmark: _Toc19784659][bookmark: _Toc19784402][bookmark: _Toc19784661][bookmark: _Toc19784403][bookmark: _Toc19784662][bookmark: _Toc19784404][bookmark: _Toc19784663][bookmark: _Toc19784405][bookmark: _Toc19784664][bookmark: _Toc19784406][bookmark: _Toc19784665][bookmark: _Toc19784407][bookmark: _Toc19784666][bookmark: _Toc19784412][bookmark: _Toc19784671][bookmark: _Toc19784414][bookmark: _Toc19784673][bookmark: _Toc19784416][bookmark: _Toc19784675][bookmark: _Toc19784417][bookmark: _Toc19784676][bookmark: _Toc19784418][bookmark: _Toc19784677][bookmark: _Toc19784419][bookmark: _Toc19784678][bookmark: _Toc19784420][bookmark: _Toc19784679][bookmark: _Toc19784421][bookmark: _Toc19784680][bookmark: _Toc24456786]Riskianalüüs
Riskianalüüsis on välja toodud planeeringute andmekogu loomisega seotud võimalikud riskid ning nende vältimise ja/või maandamise võimalused koos lahendusettepanekutega. 
Riskide tõenäosust ja mõju on hinnatud järgmisel skaalal: madal, keskmine ja kõrge. 
	Riski kirjeldus
	Tõenäosus
	Mõju
	Riski vältimise ja maandamise meetodid

	Planeeringute koostajad/esitajad ei ole võimelised reeglitele vastavaid planeeringute andmeid esitama (nõudeid ei suudeta jälgida)
	Keskmine
	Kõrge
	Andmekogu loomisel tuleb silmas pidada olulise kriteeriumina kasutajamugavust.
Kasutajatele tuleb läbi viia regulaarseid koolitusi, parandamaks nende oskusi. Kasutajaid abistab planeeringute sisestamisel andmekogu administraator.
Koos andmekoguga tuleb koostada ka põhjalikud juhendmaterjalid, mis abistavad planeeringu sisestamisel.

	Planeeringute koostajad/esitajad ei esita planeeringute andmeid planeeringute andmekogusse, vaid kasutavad planeeringute edastamiseks seniseid viise
	Madal
	Kõrge
	Kasutajate koolitamine, selgitustöö tegemine, planeeringute andmekogu tutvustavate infopäevade korraldamine, koostöö KOV-dega, kes võiks suunata kasutajad andmekogusse, registri kasutamise kohustuslikuks muutmine

	Planeeringute tarbijatele on ebaselge, kus asub lõplik ja viimane ametlik versioon planeeringust koos kõigi vajalike andmetega (näiteks andmekogu vs KOV, kus on kehtiv versioon)
	Keskmine
	Keskmine
	Kasutajate koolitamine, selgitustöö tegemine

	Planeeringute andmete nõudeid määravad määrused muutuvad projekti eluea jooksul, tingides uusi arendusvajadusi
	Keskmine
	Madal
	Muudatused ja täiendavad arendused on loomulik tegevus, vastavad muudatused ja arendustööd tuleb põhjalikult planeerida, ja kasutajaid tuleb vastavalt muudatustele koolitada 

	Ükski väline rakendus ei hakka kasutama andmekogus olevaid andmeid ja planeeringu andmeid ei visualiseerita kaardirakendustes
	Madal
	Keskmine
	Tihe ja efektiivne koostöö erinevate ministeeriumite ja vastavate asutuste vahel andmekogu teenuste välja töötamisel ja edasise koostöö kokku leppimisel

	Andmekogu loomine osutub oodatust kallimaks
	Keskmine
	Keskmine
	Andmekogu on võimalik luua etapiti arendades kõigepealt välja põhifunktsionaalsuse ning tellides juurde vastavalt rahalistele võimalustele lisafunktsionaalsusi.
Põhjalik eeltöö võimaldab prognoosida võimalikult täpselt ka arenduse maksumust.

	Andmekogu loomine võtab oodatust rohkem aega
	Keskmine
	Keskmine
	Põhjalik eeltöö võimaldab võimalikult täpselt prognoosida andmekogu loomiseks kuluvat aega.
Andmekogu loomiseks tuleb koostada põhjalik projektiplaan, mis aitab ennetada ootamatusi. Samas tuleb arvestada, et suurte andmekogude arendamisel võib ette tulla ootamatusi, mille tõttu on oluline koostatud projektiplaan regulaarselt üle vaadata.

	Andmekogusse tulevad ebakorrektsed andmed
	Keskmine
	Kõrge
	Õigusaktist lähtuvalt on kohustus esitada korrektsed andmed, planeeringuid kontrollitakse automaatkontrollide ja käsitsi kontrollidega ning Rahandusministeeriumi poolt


[bookmark: _Toc24456787]LISAD 
Lisad on eraldiseisvate failidena, mis kuuluvad käesoleva analüüsi juurde. Järgnevalt on esitatud lühikirjeldus iga lisa kohta.
[bookmark: _Toc14691700][bookmark: _Toc24456788]Lisa 1. Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded 
Lisas on esitatud Riigihalduse ministri määrusega nr 50 “Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded“ seisuga 01.11.2019 kehtiv version. Tegemist on kõiki liiki planeeringutele kehtivate nõuetega, mis reguleerivad nii planeeringu seletuskirja, jooniseid kui ka vähesel määral lisasid. detailplaneeringu ja üldplaneeringu väljade andmete info.
[bookmark: _Toc14691701][bookmark: _Toc24456789]Lisa 2. Eesti geoportaalis esitatud kihtide loend
Lisas on esitatud Eesti geoportaalis esitatud kihtide loend, koos legendi ja kihtide tüüpidega.
[bookmark: _Toc14691698][bookmark: _Toc24456790]Lisa 3. Eesti ehitatud digitaalse kaksiku 3D visualiseerimise komponendi uuring
Lisas on e-Ehituse projekti raames valmistatava 3D kaksiku kaardikomponendi analüüs.
[bookmark: _Toc14691704][bookmark: _Toc24456791][bookmark: _Toc14691699]Lisa 4. 3D kaksikule vajalikud planeeringute andmed
Lisas on esitatud planeeringute andmed, mis on vajalikud 3D kaksikule e-Ehituse loodavas rakenduses.
[bookmark: _Toc14691703][bookmark: _Toc24456792]Lisa 5. Viimsi valla geoinfosüsteemi põhise register-menetluskesk-konna analüüs. Lõpparuanne
Lisas on esitatud Viimsi valla geoinfosüsteemi põhise register-menetluskesk-konna analüüsi lõpparuanne
[bookmark: _Toc24456793][bookmark: _Toc14691707]Lisa 6. TEIS tehniline kirjeldus
Lisas on esitatud Maanteeameti poolt läbiviidud TEIS hanke tehniline kirjeldus.
[bookmark: _Toc24456794]Lisa 7. Draft Guidelines on transboundary MSP output data structure
[bookmark: _Toc14691702]Lisas on esitatud MSP andmete struktuuri põhimõtted, mille on välja töötanud Helcom-Vasab. 
[bookmark: _Toc24456795]Lisa 8. RMIT MFN 2.3.0
Lisas on esitatud RMIT-i mittefunktsionaalsed ja tehnilised nõuded.
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