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Sissejuhatus
Kaardi kasutamise vajadus
E-Ehitisregistris töödeldav informatsioon on geograafiliselt määratletud. Kasutajaliides on vaja mugavalt ja kiirelt ehitatud keskkonnaga seotud geograafilist informatsiooni otsida, vaadata ja töödelda. Selle tarbeks arendame kaarditöövahendid, mida kasutajaliideses saab vajalikul hetkel vajalikus koosseisus välja kutsuda. Siin failis kirjeldame kasutatavate kaardi töövahendite üldised nõuded ja kirjeldame tüüpilised kasutusjuhud ja nõuded vastavalt nendele kasutusjuhtudele.
Dokumendi lahutamatud osad
EHR prototüübi disain Figma failina
https://www.figma.com/file/wqBBhEYSwo2dQ7Fw2toQGJ/EHR-3.x-(kehtiv)
Siin on visualiseeritud erinevaid kaardi kasutusjuhte ja komponentide kujundus.
EHR E-keskkonna mittefunktsionaalsed nõuded
https://365mkm.sharepoint.com/:w:/s/MKM/EHR/EZ1fwxwYUANOlvynIdVHR9sBs-zM30tgLYqN1BaG9Pw_jA
E-Ehituse platvormi stiiliraamat
https://365mkm.sharepoint.com/:w:/r/sites/MKM/EHR/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B066B9AE5-107F-4E69-A875-D12A8BBC97B5%7D&file=EHR_3x_Stiiliraamat.docx&action=default&mobileredirect=true
VEERA Disainisüsteem
Ikoonierinevuste juhul tuleb lähtuda VEERA-st
https://veera.eesti.ee
Html Stiiliraamat
Komponentide arendamisel lähtuda siin illustreeritud komponentidest. Kuna html stiiliraamat on ajakohastamata, tuleb komponente edasi arendada vastavalt E-Ehituse platvormi stiiliraamatu nõuetele.
https://ehr-styleguide.mkm.ee/
Olemasolev kaardikomponent
Dokumentatsioon:
https://365mkm.sharepoint.com/sites/MKM/EHR/Dokumentide%20kaustad/Forms/Dokumentide%20vaade.aspx?viewid=43df8d20%2D525a%2D40b6%2Db430%2Db6b8021e2cdb&id=%2Fsites%2FMKM%2FEHR%2FDokumentide%20kaustad%2FEHR%20detailprojektid%2FMikroteenused%20ja%20komponendid%2FKaardikomponent
MKM kaardikomponendi esimese arendusjärgu demo:
https://mkm-demo.reach-u.com/
React kaardikomponendi alus:
https://leafletjs.com/
Kaardi redigeerimise tööriistade alus:
https://geoman.io/
Kaardikomponent kuvab Maa-ameti poolt välja töötatud kaarditeenusest (https://geoportaal.maaamet.ee/docs/WMS/MapCache_teenused_juhend_v2.pdf) TMS teenuse 2 kaarti (https://tiles.maaamet.ee/tm/tms/1.0.0/) kasutades EPSG:3301 koordinaadistikku.
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Komponendi suurus ekraanil
Kaardikomponendi suuruse ekraanil annab kaardikomponendile ette kaardikomponenti välja kutsuv rakendus.
Kaardikomponenti on võimalik kasutada ka täisekraani vaates. Täisekraani olekusse pääseb täisekraani nuppu kasutades. Täisekraani olekust väljutakse sama nuppu kasutades või „Escape“ klahvi kasutades.
[bookmark: _AluskAardi_vaated]Aluskaardi vaated
Kaardikomponendi aluskaardil on erinevad vaated, et kasutajal oleks vastavalt vajadusele ja kasutatava seadme tehnilisele võimekusele võimalus valida endale sobiv aluskaart.
EHR komponent jätab meelde, mis on kasutaja viimane komponendis kasutatud aluskaardi valik ja kutsub komponendi selle aluskaardiga välja.
Järgnev nimekiri võib aja jooksul täieneda vastavalt EHR E-keskkonna ja ülesannete arenemisele, mistõttu tuleb komponent ehitada üles nii, et
· aluskaarte on võimalik lisada
· aluskaartide lisamine ei ohusta kaardi komponendi töökindlust ja kiirust
Tulevikuarendusena peab kasutajal olema võimalik eelistatav aluskaart määrata kasutajaeelistustes.
Halltoonis põhikaart
Maa-ameti poolt välja töötatud kaarditeenusest:
https://geoportaal.maaamet.ee/docs/WMS/MapCache_teenused_juhend_v2.pdf
Hübriidkaart
Maa-ameti poolt välja töötatud kaarditeenusest:
https://geoportaal.maaamet.ee/docs/WMS/MapCache_teenused_juhend_v2.pdf
Kaardikihid
Kuvatavad kaardikihid on lähtuvalt EHR iseloomust ja vastavalt ärivajadustele järgnevad. See nimekiri võib aja jooksul täieneda vastavalt EHR E-keskkonna ja ülesannete arenemisele, mistõttu tuleb komponent ehitada üles nii, et
· kihte on võimalik lisada
· kihtide lisamine ei ohusta kaardi komponendi töökindlust ja kiirust
Aluskaart
Kõige alumise kihina on avatud kasutaja poolt valitud kaardivaade (vt ptk Aluskaardi vaated).
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EHR andmebaasist kuvatav katastriüksuste kujude vektorkiht.
Katastriüksuste ruumikujude kiht avaneb, kui kaardi suumiaste on 300m.
EHR ehitiste kujud
EHR andmebaasist kuvatav ehitiste kujude vektorkiht.
Selle kihi valimise võimaluse ja vaikimisi kuvamise annab ette kaardikomponenti välja kutsuv rakendus. Komponendile antakse ette sisendina kõik kuvatavad kujud GeoJSON formaadis.
Võimalikud kaardikihid E-Ehituse keskkonna tulevikuvaates
· ETAK ehitiste kujud
· Maakondade kujud
· Omavalitsuste kujud
· Asustusüksuste kujud
· Sideseadmete asukohad
· Menetluses olevad EHR ehitised
· Seotud dokumendid (planeeringud, load jm)
· Kitsendused (kaitsevööndid, servituudid jm)
· Uuringud (geoloogia, geodeesia, dendroloogia jm)
· Seotud registrid (ehitismälestised, hüdrandid jm)
Kaarditegevused
Suumimine
Kaarti saab suumida käsitsi
1. Hiire scroll nupuga. Suumi tsenter asub kursori juures.
2. Topeltklikk kaardil. Suumi tsenter asub kliki kohal.
3. Puutetundlikul ekraanil kahe punktiga. Suumi tsenter asub kahe punkti keskmes.
4. Touchpadil (puuteplaadil) kahe punktiga. Suumi tsenter asub kahe punkti keskmes.
5. „+“ ja „—" tööriistaga ja klaviatuuri klahviga. Suumi tsenter asub kaardikomponendi vaate keskmes.
Kaardil põhja-lõuna suunda muuta ei saa.
Automaatne suum
Kaardikomponendi vaikimisi algseis on kogu Eesti vaade. Tulevikus on komponenti välja kutsuval rakendusel võimalik valida ka tühja kaardi vaikimisi tsentreerimine kasutaja asukohta (mobiilne seade/wifi võrk), suumiaste u 400 m. 
Kaardikomponendi välja kutsuv rakendus võib tellida kaardi suumi kindlasse asukohta. Selleks võtab kaardikomponent sisendiks kuju(d) ning avab kaardi kuju asukohas nii, et kuju on kaardi keskel ja täielikult ekraanil näha.
Kaardikomponendile ette antavad suumiastmed:
· Ehitise valimisel (näiteks otsingu tabelis, ehitiste nimekirjas) kuvab kaardil ehitise kõik kujud.
· Kujuta ehitise valimisel (näiteks otsingu tabelis, ehitiste nimekirjas) kuvab kaardil katastriüksused, millega ehitis seotud on.
· Katastriüksuse valimisel kuvab kaart katastriüksuse.
· Kaardiotsingu tulemusel klikkides suumid õige objekti kaardivaatesse. Näiteks
· Ehitis
· Asustusüksus
· Omavalitsus
Kui sisendiks on mitu kuju (näiteks ehitiste koondkaart taotlusel või minu ehitisi kuvav kaart) siis kuvatakse kõiki kujusid kasutajale nähtavalt.
Kaardil erinevatel objektidel klikkimine suumitaset ei muuda.
Kuju kaardil (vt ptk Ehitise lähivaate kaart ja ptk Ehitise kujude sisestamise kaart) ehitise üksiku kuju valimisel kaart ei suumi kujusse, vaid jääb ehitise suumi astmesse ning aktiveerib valitud kuju.
Kaardi nihutamine
Kaarti saab nihutada Eesti piires (EPSG:3301).
Kaardi nihutamiseks
· Kasutaja klikib hiire alla ja liigutab hiirt. Lahti lastes kaardi liigutamine lõpeb.
· Vajutab sõrmega puuteekraanile ja hoides sõrme ekraanil liigutab kaarti.
· Puuteplaadil saab nihutada kiire topeltklikiga alustades
Täisekraani vaade
Kaarti saab vaadata rakenduses ette nähtud piirides ja täisekraani vaates. Kasutaja saab nende vaadete vahel liikuda.
Tööriistad
Tööriista kohal hiirega olles või pikalt vajutades puuteekraanil, avaneb tooltip nupu nimetusega. Tööriistade tooltipid on näha peatükis Ehitise kujude sisestamise kaart.
Tööriistade kujundus peab olema lahendatud kooskõlas E-Ehituse platvormi stiiliraamatuga (mis tugineb VEERA disainisüsteemile). Näiteks tööriistade piirjooned, värvid, käitumine, ikoonid jm.
Kursor
Osad tööriistad vajavad rist-kursorit (nt mõõtmine, redigeerimine).
Kursori kuju:
[image: ]
Kursori juurde kuvame toolitpid vihjetega, kuidas tööriista kasutada:
[image: ]
Kaardi vaatamise tööriistad
Tsentreeri vaade
[image: ] Klikkides ja hoverdades on ikoon sinine: [image: ]
Kaardikomponenti välja kutsuv rakendus annab ette, mida tähendab kaardi tsentreerimine. Näiteks:
· Tsentreerib vaate koondkaardi tasemele, kui kuju puudub
· Tsentreerib kujusse
· Kasutaja asukohta
Kaardikihid
[image: ] Klikkides ja hoverdades on ikoon sinine: [image: ]
Kaardikaardikomponenti välja kutsuv rakendus annab ette, milliseid kaardikihte antud olukorras kaardil valida saab.
Nupul klikkides avaneb alammenüü paneel kujul:
[image: ]
Kaardikihtide alammenüül näitab hoveri korral rakendus tooltipil kaardikihi viimase uuenduse kuupäeva.
Kaardivaated
[image: ] Klikkides ja hoverdades on ikoon sinine: [image: ]
Nupul klikkides avaneb alammenüü paneel kujul:
[image: ]
Kaardivaadete alammenüül näitab hoveri korral rakendus tooltipil kaardivaate nimetust ja selle viimase uuenduse kuupäeva.
Täisekraani sisenemine
[image: ] Klikkides ja hoverdades on ikoon sinine: [image: ]
Täisekraanist väljumine
[image: ] Klikkides ja hoverdades on ikoon sinine: [image: ]
+/- suumimise tööriist
[image: ] Klikkides ja hoverdades on ikoonid sinised: [image: ]
Mõõtmise tööriistad
[image: ] Tööriistal hoverdades ja aktiivne tööriist on sinise ikooniga: [image: ]
Objekti mõõtmine
[image: ]
Tööriista kohal hiirega olles või pikalt vajutades puuteekraanil, avaneb tooltip nupu nimetusega.
Kasutajale klikib objektil, misjärel
· Joone lõigu ja pinna külje keskpunkti kõrval kuvab joone pikkust kujul „/arv/m“
· Pinna keskel kuvab
· „/arv/m²“
· ümbermõõtu kujul „Ümbermõõt /arv/m“
Vahemaa mõõtmine
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Tööriista kohal hiirega olles või pikalt vajutades puuteekraanil, avaneb tooltip nupu nimetusega.
Kasutajale kuvatakse abistavad tooltipid kursori juures:
· Kui kasutaja ei ole veel mõõtmist alustanud:
· „Kliki esimese punkti asetamiseks“
· Kui kasutaja on sisestanud ühe punkti:
· „Kliki mõõtmise jätkamiseks“
· Kui kasutaja on sisestanud vähemalt kaks punkti:
· „Lõpetamiseks kliki viimasel punktil“
Kasutajale kuvatakse mõõtmistulemused (vaikimisi sisse lülitatud funktsionaalsus, väljakutsuv rakendus saab selle välja lülitada) vastavalt peatüki 2.9.3.3 nõuetele:
· Kui kasutaja on sisestanud ühe punkti:
· Jooksev joonelõigu pikkus joonelõigu keskel „/arv/ m“
· Kui kasutaja on sisestanud vähemalt kaks punkti:
· Iga joonelõigu pikkus joonelõigu keskel „/arv/ m“
· Jooksev joonelõigu pikkus joonelõigu keskel „/arv/ m“
· Jooksev joone kogupikkus kursori juures „/arv/ m“
Kaardi redigeerimise tööriistad
Kaardikomponent sisaldab tööriistakomplekti, mille abil kasutaja saab kuju sisestada, muuta kustutada.
Tööriistapalett on kuvatud ühe plokina kaardi vasakus servas.
Kaardikomponenti välja kutsuv rakendus ütleb komponendile ette, milliseid tööriistasid paletil komponent kasutajale kuvab. Vastavalt tööriistade arvule muudab palett oma pikkust.
Näiteks peab olema teostatav olukord, kus joonistada lubame vaid pinnaobjekti ning ei kuva kasutajale punkti ja joone sisestamise tööriista.
Redigeerimisrežiim käivitub, kui kaardikomponenti välja kutsuv rakendus on kutsunud välja kaardi redigeerimise režiimis. Aktiveeritud on see kuju, mille komponenti välja kutsuv rakendus on komponendile ette öelnud.
View only kaarti ei saa kasutaja redigeerimise režiimi viia, kui komponenti välja kutsuv rakendus seda ei luba.
Kuju saab redigeerima hakata, kui kasutaja valib muutmise/liigutamise/kustutamise tööriista.
Mitteaktiivseid kujusid redigeerimise režiimis ei saa valida. Mitteaktiivsetele kujudele klikkides näitab rakendus kiiret tooltippi (vt punkt Objektiinfo kuvamine kaardil).
Tööriistade tooltipid on näha peatükis Ehitise kujude sisestamise kaart.
Kaardil tehtavad muudatused väljastatakse jooksvalt komponendist, et teised komponendid saaks need sisendiks võtta. Näiteks suhtlus kaardi komponendi ja koordinaatide komponendi vahel (vt Koordinaatide komponent).
Tööriistal hoverdades ja aktiivne tööriist on sinise ikooniga:
[image: ]
Lisan punktobjekti
[image: ] 
Tööriista kohal hiirega olles või pikalt vajutades puuteekraanil, avaneb tooltip nupu nimetusega.
Tööriist on näha
· tavaolukorras vaid rajatisele kuju sisestamisel
· projekteerimistingimuste taotlusel ehitise asukoha märkimisel
Kasutajale kuvatakse abistav tooltip kursori juures:
· „Kliki punkti asetamiseks“
Lisan joonobjekti
[image: ]
Tööriista kohal hiirega olles või pikalt vajutades puuteekraanil, avaneb tooltip nupu nimetusega.
Tööriist on näha vaid rajatisele kuju sisestamisel.
Tööriistal on alammenüü:
· Lõpeta joonistamine
· Kustuta viimane punkt
Kasutajale kuvatakse abistavad tooltipid kursori juures:
· Kui kasutaja ei ole veel joonistamist alustanud:
· „Kliki esimese nurga asetamiseks“
· Kui kasutaja on sisestanud ühe punkti:
· „Kliki joone jätkamiseks“
· Kui kasutaja on sisestanud vähemalt kaks punkti:
· „Lõpetamiseks kliki viimasel punktil“
Kasutajale kuvatakse joonestataval joonel (vaikimisi sisse lülitatud funktsionaalsus, väljakutsuv rakendus saab selle välja lülitada) vastavalt peatüki 2.9.3.3 nõuetele:
· Kui kasutaja on sisestanud ühe punkti:
· Jooksev joonelõigu pikkus joonelõigu keskel „/arv/ m“
· Kui kasutaja on sisestanud vähemalt kaks punkti:
· Iga joonelõigu pikkus joonelõigu keskel „/arv/ m“
· Jooksev joonelõigu pikkus joonelõigu keskel „/arv/ m“
· Jooksev joone kogupikkus kursori juures „/arv/ m“
Lisan pindobjekti
[image: ]
Tööriista kohal hiirega olles või pikalt vajutades puuteekraanil, avaneb tooltip nupu nimetusega.
Tööriist on näha nii hoonele kui rajatisele kuju sisestamisel.
Tööriistal on alammenüü:
· Lõpeta joonistamine
· Kustuta viimane punkt
Kasutajale kuvatakse abistavad tooltipid kursori juures:
· Kui kasutaja ei ole veel joonistamist alustanud: „Kliki esimese nurga asetamiseks“
· Kui kasutaja on sisestanud ühe punkti:
· „Kliki joonise jätkamiseks“
· Kui kasutaja on sisestanud vähemalt kolm punkti:
· „Lõpetamiseks kliki esimesel punktil“
Kasutajale kuvatakse joonestataval pinnal (vaikimisi sisse lülitatud funktsionaalsus, väljakutsuv rakendus saab selle välja lülitada) vastavalt peatüki 2.9.3.3 nõuetele:
· Kui kasutaja on sisestanud ühe punkti:
· Jooksev joonelõigu pikkus joonelõigu keskel „/arv/ m“
· Kui kasutaja on sisestanud vähemalt kaks punkti:
· Iga joonelõigu pikkus joonelõigu keskel „/arv/ m“
· Jooksev joonelõigu pikkus joonelõigu keskel „/arv/ m“
· Jooksev joone kogupikkus kursori juures „/arv/ m“
· Kui kasutaja on sisestanud vähemalt kolm punkti:
· Iga joonelõigu pikkus joonelõigu keskel „/arv/ m“
· Jooksev joonelõigu pikkus joonelõigu keskel „/arv/ m“
· Jooksev joone kogupikkus kursori juures „/arv/ m“
· Pinna keskel pindala kujul „/arv/ m²“
Lisan ringobjekti
[image: ]
Tööriista kohal hiirega olles või pikalt vajutades puuteekraanil, avaneb tooltip nupu nimetusega.
Tööriist on näha nii hoonele kui rajatisele kuju sisestamisel.
Kasutajale kuvatakse abistavad tooltipid kursori juures:
· Kui kasutaja ei ole veel joonistamist alustanud:
· „Kliki ringi keskpunkti asetamiseks“
· Kui kasutaja on sisestanud ühe punkti:
· „Kliki ringi lõpetamiseks“
Muudan objekti
[image: ]
Tööriista kohal hiirega olles või pikalt vajutades puuteekraanil, avaneb tooltip nupu nimetusega.
Muutmisega saab
· Joone otspunkte liigutada
· Pinna nurgapunkte liigutada
· Punkti liigutada
· Muuta joone või pinna külje keskpunkti klikiga nurgapunktiks
Joonistan augu
[image: ]
Tööriista kohal hiirega olles või pikalt vajutades puuteekraanil, avaneb tooltip nupu nimetusega.
Tööriist on näha nii hoonele kui rajatisele kuju sisestamisel.
Tööriistal on alammenüü:
· Lõpeta joonistamine
· Kustuta viimane punkt
Kasutajale kuvatakse abistavad tooltipid kursori juures:
· Kui kasutaja ei ole veel joonistamist alustanud:
· „Kliki esimese nurga asetamiseks“
· Kui kasutaja on sisestanud ühe punkti:
· „Kliki joonise jätkamiseks“
· Kui kasutaja on sisestanud vähemalt kolm punkti:
· „Lõpetamiseks kliki esimesel punktil“
Kasutajale kuvatakse joonestataval joonel(vaikimisi sisse lülitatud funktsionaalsus, väljakutsuv rakendus saab selle välja lülitada) vastavalt peatüki 2.9.3.3 nõuetele:
· Kui kasutaja on sisestanud ühe punkti:
· Jooksev joonelõigu pikkus joonelõigu keskel „/arv/ m“
· Kui kasutaja on sisestanud vähemalt kaks punkti:
· Iga joonelõigu pikkus joonelõigu keskel „/arv/ m“
· Jooksev joonelõigu pikkus joonelõigu keskel „/arv/ m“
· Jooksev joone kogupikkus kursori juures „/arv/ m“
· Kui kasutaja on sisestanud vähemalt kolm punkti:
· Iga joonelõigu pikkus joonelõigu keskel „/arv/ m“
· Jooksev joonelõigu pikkus joonelõigu keskel „/arv/ m“
· Jooksev joone kogupikkus kursori juures „/arv/ m“
· Pinna keskel pindala kujul „/arv/ m²“
Kirjatüüp on Stiiliraamatu järgi „lõik-tavaline“.
Ühendan objekte
[image: ]
Tööriistal on alammenüü:
· Ühendan valitud objektid
· Eemaldan valikust viimase objekti
Kasutajale kuvatakse abistavad tooltipid kursori juures:
· Kui kasutaja ei ole veel ühendmaist alustanud:
· „Kliki esimese objekti valimiseks“
· Kui kasutaja on valinud esimese objekti:
· „Kliki järgmise objekti valimiseks“
· Kui kasutaja on sisestanud vähemalt kaks punkti:
· „Kliki järgmise objekti valimiseks“
Liigutan objekti
[image: ]
Tööriista kohal hiirega olles või pikalt vajutades puuteekraanil, avaneb tooltip nupu nimetusega.
Kustutan objekti
[image: ]
Tööriista kohal hiirega olles või pikalt vajutades puuteekraanil, avaneb tooltip nupu nimetusega.
Eemaldan kõik muudatused
[image: ]
Tööriista kohal hiirega olles või pikalt vajutades puuteekraanil, avaneb tooltip nupu.
Salvestan kõik muudatused
[image: ] või Ctrl + S
Tööriista kohal hiirega olles või pikalt vajutades puuteekraanil, avaneb tooltip nupu nimetusega.
Kasutaja poolt joonistatud kuju salvestatakse React komponendi seisundisse ja luuakse vastav event, mille abil teised kasutajaliidese komponendid saavad uuest kujust teada.
Kaardi abiinfo
Komponendi all paremas nurgas kuvab rakendus kasutajal:
1. hiire asukoha EPSG:3301 X ja Y koordinaadid
2. kasutusel olevat mõõtkava
[image: ]
Kuju kuvamine kaardil
Üldised reeglid
1. Pinda kuvame täidetud (ehitised) või tühja sisuga (katastriüksus) pinnana. Filli olemasolu sõltub andmekihist.
2. Joont kuvame nii joonobjektil kui pinnal paksusega 3px
3. Punkti kuvame ringina, mille läbimõõt on 26px. Ring on täitevärvi ja piirjoonega.
4. Juhul, kui kuvatavad kujud on kuvamiseks liiga väikesed siis tuleb kuvada kaardile kuju keskpunkt kasutajale nähtava punktina (pin-ina).
5. Juhul, kui kujusid tähistavad punktid (pin-id) on üksteisega kattuvad, tuleb need klasterdada ja kuvada klaster-tähise sees kujude arvu.
[image: ]
6. Juhul, kui kattuvad pin ja kuju punkt/joon/pind, klasterdame ruumkujud ühe pin-i alla ja kuvame klaster-tähise sees kujude arvu.
7. Hoonetel on hoone logo pin-i mulli sees, rajatistel rajatise logo, katastriüksusel KÜ logo.
[image: ] [image: ] [image: ]
8. Aktiveeritud kujud peavad selgelt eristuma mitte-aktiveeritud kujudest.
Katastriüksused
Tavavaate olek
	Fill
	Opacity
	Stroke

	none
	100%
	#ffcf00, 3px


[image: C:\Users\ingrid.aasoja-zv\Downloads\ruumikujude stiil.jpg]
Kuvame kõikidel kaartidel vastavalt punktile Katastriüksused.
Aktiveeritud olek
	Fill
	Opacity
	Stroke

	f9d291
	20%
	#ff8000, 3px


[image: C:\Users\ingrid.aasoja-zv\Downloads\ruumikujude stiil.jpg]
Aktiveeitud olek käivitub, kui kasutaja klikib KÜ kujul.
Muutmisel olek
Muutmisel olek puudub, sest katastriüksust muuta ei saa.
EHR kujud
Kaardil on hoonete kujud kuvatud aluskaardi tingmärkidega. Kindlatel juhtudel kuvame kaardile ehitise kuju alljärgneva kujundusega.
Tavavaate olek
	Fill
	Opacity
	Stroke

	#aae1f8
	50%
	#aae1f8, 3px


[image: C:\Users\ingrid.aasoja-zv\Downloads\ruumikujude stiil.jpg]
Tavavaate olek käivitub, kui kasutajale
· kuvame koondkaardil kuvatavad ehitised ja 
· kujude kaardil kuvame konkreetse ehitise kujud.
Joonobjekti kujutame eelpool kujutatud pinna piirjoone stiiliga.
Aktiveeritud olek
	Fill
	Opacity
	Stroke

	#0083ba
	50%
	#0083ba, 3px


[image: C:\Users\ingrid.aasoja-zv\Downloads\ruumikujude stiil.jpg]
Aktiveeritud olek käivitub
· kui kasutaja klikib
· aluskaardi tingmärgiga tähistatud ehitisel
· tavavaate oleku märgistusega ehitisel
· koondkaardil, kui kasutaja on avanud koondkaardil näidatud ehitise akordioni. Näiteks taotluse koondkaardil on kõik taotlusega seotud ehitised tähistatud tavavaate kujundusega, kuid see ehitis, mille akordion lahti on ja mille andmeid kasutaja vaatab/muudab, on aktiveeritud tähistusega.
· kujude kaardil kuvatava konkreetse ehitise konkreetset kuju. Näiteks taotlusel ehitise akordionis kuju kaardil on tavatähistusega näidatud kogu ehitis, kuid kuju kaardil on aktiveeritud see kuju, mille andmeid kasutaja vaatab/muudab.
Joonobjekti kujutame eelpool kujutatud pinna piirjoone stiiliga.
Muutmisel olek
	Fill
	Opacity
	Stroke

	#0083ba
	50%
	#0083ba, 3px
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Muutmisel olekus kuvame aktiivse objekti punktid (punkt, joonobjekti otspunktid ja polügooni nurgad) joonest eristuva ringiga. Tähistame ka joone keskpunkti.
Nurga-, murde- ja otspunktides kuvame koordinaadipaari järjekorranumbrit. Koordinaate loeme vastupäeva. Koordinaadipaarida ja järjekorranumbrite näide on peatükis Koordinaatide komponent.
Muutmisel olek käivitub, kui kasutaja käivitab muutmistoimingu redigeerimisrežiimis kaardikomponendis. Näiteks
· kasutab tööriista objekti joonistamiseks
· kasutab tööriista objekti muutmiseks
Joonobjekti kujutame eelpool kujutatud pinna piirjoone stiiliga.
Muutmisel objektil näitame kasutajale objekti mõõtmeid vastavalt kasutatava tööriista kirjeldusele.
Mõõtmete kirjastiil: 10 px, §gray-dark.
ETAK kujud
Kaardil on hoonete kujud kuvatud aluskaardi tingmärkidega. Kindlatel juhtudel kuvame kaardile ehitise kuju alljärgneva kujundusega.
Tavavaate olek
	Fill
	Opacity
	Stroke

	#5d5f72
	50%
	#5d5f72, 3px


[image: C:\Users\ingrid.aasoja-zv\Downloads\ruumikujude stiil.jpg]
Aktiveeritud olek
ETAK kujusid ei saa aktiveerida. Kui kuju muutmise kaardil kasutaja valib ETAK kuju, saab kuju EHR kujuks aktiveeritud olekus.
Muutmisel olek
Sama, mis EHR muutmise olek. Kui ETAK kuju on muutmisse võetud, on edaspidi tegemist EHR kujuga.
[bookmark: _Objektiinfo_kuvamine_kaardil]Ikooniga tähistatavad objektid
EHR-is lisandub tulevikus vajadus kuvada ruumilist infot ikoonide abil (näiteks 5G pääsupunktid, kultuuriväärtuslikud objektid, veevõtukohad vms). Sellisel juhul valitakse kaardikihi kuvamiseks ikoon kooskõlas EHR üldise stiiliga.
[bookmark: _Objektiinfo_kuvamine_kaardil_1]Objektiinfo kuvamine kaardil
Klikk kaardil avab infokasti kuhu kuvatakse geolokatsiooni teenusest saadav info. Juhul, kui samas asukohas on mitu ruumiobjekti, siis kuvab komponent info kõigi objektide kohta.
[image: C:\Users\ingrid.aasoja-zv\Downloads\Kaart.jpg]
Tooltip avaneb
1. Kujul või pin-il kursoriga hoverdades
2. Kujul või pin-il pikalt vajutades puuteekraanil
3. Ehitise kujude kaardil ehitise juurde mitte kuuluvatel kujudel klikkides (nt teised ehitised või KÜ)
4. Tooltip avaneb alati kursori asukohas.
Tooltipil kuvame info kujul
1. Katastriüksus /KÜ kood/
2. Hoone /EHR kood/: /nimetus/
3. Rajatis /EHR kood/: /nimetus/
4. Kui tähemärkide arv ühel real on rohkem kui 35, näitab rakendus 32 tähemärki ja lisab lõppu kolm punkti.
[bookmark: _Objekti_info_flyoudi][bookmark: _Objekti_koordinaatide_sisestamine][bookmark: _Koordinaatide_komponent]Koordinaatide komponent
Objekti koordinaatide sisestamiseks kasutame järgmist vormikomponenti:
[image: ]
See komponent on „kokku pakitav“:
[image: ]
Koordinaatide komponent väljastab koordinaadipunkti kohe, kui kaks koordinaati on punktile sisestatud. Selle punkti võtab kaardikomponent jooksvalt sisendiks ja kuvab kaardile.
Kaardile joonistatud punkti väljastab kaart koheselt. Selle punkti võtab koordinaatide komponent sisendiks ja kuvab väljal koordinaadipaari.
Kui kasutaja kustutab kahe punkti vahele jääva punkti, siis punktide järjekorranumbrid muutuvad. Näiteks:
· Vana järjestus: 1, 2, 3, 4 (kasutaja kustutab nr 3)
· Uus järjestus: 1,2,3
Koordinaatide välja reeglid
Väli näitab korraga 6 rida (lubab L-kujulist hoonet korraga vaadata), kui on rohkem ridu, ilmub välja kõrvale scrollbar. 
Koordinaatide väli käitub kui redigeeritav tabel. Siin saab suvalisse kohta kursori panna ja kirjutada, kopeerida, kleepida.
Käsitsi kirjutamisel tõstab rakendus kursori uude veergu või ritta ise, kui kasutaja on sisestanud koordinaadi märkide koguarvu, sisestanud tühiku, vajutanud tabulaatorit või Enter. Kasutaja saab ka ise kursori vajalikku kohta asetada.
Koordinaadi reeglid
Kui kasutaja sisestab koordinaadi väljal 3 tähemärki lühema tähemärkide arvu, kui koordinaadiväljal vaja oleks, sealjuures puudub „.“, siis järgmisesse koordinaadivälja kursori asetamisega lisab rakendus ise koordinaadile punkti ja kaks nulli.
Kui kasutaja kopeerib komadega, tühikuga või semikooloniga eraldatud koordinaadid, siis rakendus peab ise panema X-id j Y-id õigesse kohta ja iga rea ette tekitama järjekorranumbri, mis pärast kajastub kuju nurgas kaardil. Kui kasutaja kopeerib hulga koordinaate, pannes kursori X-lahtrisse, tunneb rakendus, kas esimene koordinaat on sobivas vormingus. Kui on, siis kopeerib esimese koordinaadi ja liigub järgmisesse lahtrisse, ja nii edasi, kuni kõik koordinaadid on kopeeritud.
Kuna X-koordinaadil ja Y-koordinaadil on kindel tähemärkide arv ja esituskuju ülesehitus, tunneb rakendus, kas kasutaja sisestab õigesse lahtrisse õige koordinaadi. Näiteks, Y-lahtrisse ei saa sisestada X-koordinaati (10 tm), sest X on liiga pikk, vastupidi, Y (9 tm) on liiga lühike.
Tühi rida
Koordinaatide sisestamisel saab jätta ühe tühja rea (tabulaatori või Enteriga liikudes ja mitte üht tähemärki sisestades).
· Kui tühi rida eraldab pindasid, siis rakendus asetab pinnad kohakuti ja märgib väikesema pinna auguks. Augu pind peab jääma augustatava pinna piiresse.
· Kui tühi rida eraldab jooni, on tegemist ühendatud joonobjektidega.
“Koordinaadid moodustavad pinna”
Kui sisestatud koordinaatide esimene ja viimane punkt kattuvad, lülitab rakendus sisse linnukese kastis „Koordinaadipunktid moodustavad pinna“.
Kui esimene ja viimane punkt ei kattu, kuid kasutaja soovib sisestada pinda, siis kasutaja lülitab käsitsi selle punkti sisse ning rakendus ise lisab koordinaatide tabelisse pinna lõpetava punkti.
Kui kasutaja on sisestanud pinna ja eemaldab selle linnukeses, jääb korduv koordinaadipunkt, kuid objekt muutub suletud kontuuriks.
Pinna moodustumise linnukese sisse- ja välja lülitamine kajastub ka kaardikomponendi aktiivse objekti kujutises, kus fill kaob või taastub.
Lisan koordinaadid failist
Sellele lingile klikkides avaneb komponent ja teenus ühe faili ülesse laadimiseks. Nimetatud komponent on kaarditeenuse väline komponent.
Reeglid failina üles laaditavate koordinaatide formaadile on samad, mis eelkirjeldatud punktides.
Kasutaja saab korraga üles laadida ühe faili ja kõik juba väljal olevad koordinaadid asendatakse failist sisse loetud koordinaatidega.
[image: ]
[bookmark: _Objektiinfo_flyout-i_komponent]Objektiinfo paneeli komponent
Objektiinfo paneeli komponenti peab olema võimalik kasutusele võtta eraldiseisvana kaardikomponendist (näiteks E-Ehituse 3D kaksikus).
Üldjuhul kuvame paneelil tervikliku objekti infot (nt ehitis, katastriüksus). Ehitise lähivaate kaardil kuvame paneelil ehitisele kuuluvate kujude infot.
Objektiinfo paneel avaneb kaardi kohal vasakul pool. Kui kasutaja klikib kaardil selles kohas, kus peab avanema objekti info paneel, siis kaardl kuvatav objekt liigub kaardi parema poole tsentrisse (vt all oleva joonise oranžide joonte ristumiskoht).
[image: ]
Objekti info paneeli saab sulgeda, sellisel juhul jääb näha info paneeli avamise nupp. Tsentreeritud objekt jääb oma kohale, kaart ei liigu, kui paneel suletakse. Paneeli sulgemisel avaneb selle all enne peidus olnud kaardi osa:
[image: ]
Kui ei ole aktiivset objekti infot (kasutaja ei ole veel objekti valinud või kasutaja on klikkinud kaardil sellises kohas, millele ei tule vastuseks ühtegi objekti), siis ei ole näha ka paneeli avamise nuppu:
[image: ]
Avamiseks tuleb:
· Kujul klikkida
· Kujul tap-ida puuteekraanil
Kui kliki vastuseks saab komponent rohkem, kui üks kuju, kuvab paneel kujud akordionina, sealjuures avatuna kuvab tähtsusjärjekorras esimese. Tähtsusjärjekord:
· EHR ehitis
· ETAK ehitis
· Katastriüksus
Objekti paneeli info jõuab kuvamiseni järgnevalt:
1. Kasutaja klikib kaardikomponendil
2. Komponent väljastab kliki alla jäävad kujud
3. Rakendus leiab kujudele vastava kuvatava info
4. Paneeli komponent võtab sisendiks kuvatava info
5. Paneel kuvab sisendinfo
Paneelil kuvatavad nupud ja nupuvajutusega käivituvad teenused annab ette komponenti välja kutsuv rakendus. Nupud lisatakse vastavate arenduste valmimise järjekorrale.
EHR ehitis
Andmed paneelil
[image: ]
Ehitisregistri koodi link avab ehitise andmete vaate samal brauseri vahelehel.
Väljad, mis sõltuvad ehitisest:
1. Esmane kasutusaasta kuvatakse vaid alalisel ehitisel
2. Ehitise kasutusperiood kuvatakse vaid ajutisel ehitisel
3. Kui ehitisel puudub kuju, kuvab ehitise akordioni pealkiri hoiatuse ikooni
4. Mälestise nr lingina kuvatakse Kultuurimälestiste registrisse kuuluval ehitisel, kusjuures link avab uuel brauseri tab-il Muinsuskaitse registris vastava ehitise vaate. See liidestus saab olema võimalik, kui Kultuuriväärtuste registris on vajalikud arendused tehtud.
Nupud
Nupud lisatakse paneelile, kui on vastavad teenused realiseeritud. Näiteks:
Lisan ehitise „Minu lemmikud“ nimekirja
Nupule vajutus lisab ehitise kasutaja jälgitavate ehitiste nimekirja. Kasutajale kuvatakse töölaua teavitus selle kohta, et tegevus õnnestus.
Kui ehitis on juba kasutaja vastavas nimekirjas, siis kasutajale seda nuppu ei kuvata.
Soovin ehitada, kasutusele võtta või lammutada
Nupule vajutus avab valiku edasistest tegevustest, kus kasutaja valib koostatava teatis või taotluse. Valik avaneb paneelil. Valikut lõpetav nupuvajutus loob ja avab uue teatise/ taotluse, mis on eeltäidetud selle ehitise andmetega. Vorm avaneb samal veebilehitseja vahelehel.
Muudan ehitise andmed
Nupule vajutus loob ja avab uue andmete esitamise teatise vormi, mis on eeltäidetud selle ehitise andmetega. Vorm avaneb samal veebilehitseja vahelehel.
ETAK ehitis
Andmed paneelil
[image: ] 
ADS link avab uuel brauseri vahelehel ADS aadressiobjekti vaate
Nupud
Nupud lisatakse paneelile, kui on vastavad teenused realiseeritud. Näiteks:
[bookmark: _Lisan_selle_puuduva]Lisan selle puuduva ehitise Ehitisregistrisse
Nupule vajutus avab paneelil vormi, mille „Jätkan“ nupp loob ja avab rakenduse poolt arvutatud õige uue teatise/ taotluse, mis on eeltäidetud selle ehitise andmetega. Vorm avaneb samal veebilehitseja vahelehel.
[image: ]
Kui kasutaja valib ehitise liigiks “Hoone”:
[image: ]
Kui kasutaja valib ehitise liigiks “Rajatis”:
[image: ]
Ehitise liik, hoone liik, rajatise liik ja ehitise mõõtmed on klassifikaatorist valitavad.
Lisan selle kuju Ehitisregistris olevale ehitisele
Nupule vajutus avab paneelil vormi, mille „Jätkan“ nupp loob ja avab uue andmete esitamise teatise vormi, mis on eeltäidetud otsitud ehitise andmetega ning klikitud kuju geomeetriaga. Vorm avaneb samal veebilehitseja vahelehel.
[image: ]
See ei ole ehitis
Nupule vajutus avab paneelil vormi, mille „Saadan teate kohalikule omavalitsusele“ nupp esitab teate omavalitsusele. Kasutajale kuvatakse töölaua teavitus selle kohta, et tegevus õnnestus.
[image: ]
Katastriüksus
Andmed paneelil
[image: ] 
Maakatastri ja Kinnistusraamatu lingid avanevad uuel brauseri tab-il.
Nupud
Nupud lisatakse paneelile, kui on vastavad teenused realiseeritud. Näiteks:
Soovin uue ehitise ehitada
Nupule vajutus avab paneelil vormi, mille „Jätkan“ nupp loob ja avab rakenduse poolt arvutatud õige uue teatise/ taotluse, mis on eeltäidetud selle ehitise andmetega. Vorm avaneb samal veebilehitseja vahelehel.
[image: ]
Vormi käitumine vt punktist Lisan selle puuduva ehitise Ehitisregistrisse.
Lisan puuduva ehitise Ehitisregistrisse
Nupule vajutus avab paneelil vormi, mille „Jätkan“ nupp loob ja avab rakenduse poolt arvutatud õige uue tühja teatise/ taotluse. Vorm avaneb samal veebilehitseja vahelehel.
[image: ]
Vormi käitumine vt punktist Lisan selle puuduva ehitise Ehitisregistrisse.
Ehitise kuju info
Ehitise kuju info paneel avaneb ehitise lähivaate kaardil (vt ptk Ehitise lähivaate kaart):
· Kujul klikkides
· Kujul tap-ides puuteekraanil
Kui kliki vastuseks saab komponent rohkem, kui üks sama ehitise kuju, kuvab paneel need kujud akordionina, sealjuures avatuna kuvab esimese.
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Kuju info paneelil kuvame info kujul:
Kuju vaade tavakasutajale
[image: ]
Koordinaadipunktide tabel näitab korraga kuni 6 rida (lubab L-kujulist hoonet korraga vaadata), kui on rohkem ridu, ilmub tabeli kõrvale kerimisriba.
Kuju vaade menetlejale ja kasutajatoele
Menetleja ja kasutajatoe kasutaja peab nägema täiendavat infot kuju kohta. Seda infot tavakasutajale ei näita, kuna tema jaoks on tegemist infomüraga.
Menetleja ja kasutajatoe õiguste info saab komponent autoriseerimise teenuse tokenist vastavalt kasutaja aktiivse rolli organisatsioonile. (Menetleja on hetkel KOV või TTJA, kasutajatugi MKM).
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Kaardiotsing
Kaardiotsingu komponenti peab olema võimalik kasutusele võtta eraldiseisvana kaardikomponendist (näiteks E-Ehituse 3D kaksikus).
Kasutajaliidese React aadressiotsingu komponent põhineb React-geolookup komponendil (vt. https://superdesk.github.io/react-geolookup/). Kasutaja lisab otsingukasti suvalise stringi.
[image: ]
Kaardiotsing otsib järgmist infot:
· Ehitise aadress (otsing suudab leida ka kehtetu aadressi järgi ehitise, kuid kuvab ehitise tulemuse juures kehtiva aadressi)
· Ehitise EHR kood
· Katastriüksuse aadress
· Katastriüksuse kood
· Omavalitsus
· Asustusüksus
Otsing hakkab otsima ja pakub jooksvalt vasteid, kui sisestatud on vähemalt 2 märki.
Otsing tagastab “kustutatud” seisundiga ehitisi vastavalt asutusetüübile (vastavalt kasutajaõigustele).
Jooksev otsing töötab vaid juhul, kui kasutaja on sisestanud lisaks numbritele vähemalt ühe tähemärgi. Kui kasutaja otsib koodi abil (EHR või KÜ kood), siis otsing automaatselt vasteid ei otsi. Kasutaja peab sellisel juhul
· Vajutama luubile
· Vajutama „Enter“
Kui kasutaja sisestab omavalitsuse või asustusüksuse täpse vaste ja vajutab luupi või Enter-it, siis suumib kaart nii, et kuvasse jääb kogu omavalitus või asustusüksus.
Otsingu tulemusena näitab komponent nimekirja leitud objektidest kujul:
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· Objekti tüüp
· Hoone
· Rajatis
· Katastriüksus
· Objekti kood
· EHR kood või
· KÜ kood
· Objekti nimetus, kui tegemist on ehitisega
· Objekti aadress kujul madalamast EHAK tasemest kõrgema tasemeni
Objektide kuvamise järjekord kujuneb järgnevalt:
· Kõige täpsem aadressi vaste kõige ees
· Kui sama aadress, siis järjekorras esimesena hoone, siis rajatis ja seejärel katastriüksus
· Kui samal aadressil on mitu hoonet, siis eluhooned enne, siis mitteeluhooned
· Seejärel kuvab selles järjekorras, nagu komponent leiab
Kui kasutaja klikib tulemuse real, siis
· Kuvatakse talle kaardikomponendis valitud tulemusele vastav kuju (kaardikomponent suumib nii kaugele, et valitud kuju mahub ekraanile
· Komponent avab kaardil paneeli objekti andmetega
· Otsingu lahter ei tühjene
· Otsingutulemuste loend sulgub, kuid jätab meelde otsingutulemused. Kui kasutaja klikib kursoriga uuesti otsingulahtris, avaneb viimane otsingutulemuste loend.
Otsinguväli jätab meelde kasutaja 10 viimast klikitud otsingutulemust.
Aadressiotsingu komponent saab aadressid aadressiotsingu teenusest.
Aadressotsingu komponent säilitab kasutaja poolt valitud aadressi andmed komponendi seisundis. Säilitatakse kuni 100 vastet.
Kui otsingule leitakse vaid üks vaste (näiteks on otsing väga täpne, või teenus leiab vaid ühe vaste, kuvab komponent seda nii:
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Kui otsingu tulemuseks leitakse rohkem, kui 10 vastet, kuvab komponent otsingutulemuste lahtri paremal serval kerimisriba. Nimekirjas näitame kuni 100 vastet.
Kui otsingutulemuse ühe rea tähemärkide arv on nii pikk, et rida ei mahu otsingutulemuste aknasse, kuvab komponent otsingutulemuste akna alumisel serval kerimisriba. Sealjuures peavad hoiatused olema näha ja need jäävad „hõljuma“ otsingutulemuste kasti paremale küljele teksti kohale.
[image: ]
Kui otsingutulemusi ei leita, kuvab komponent lauset „Otsingule ei leidnud vastet.“
[image: ]
Kaardivaated, eelseadistused
[bookmark: _Toc15984895]Kaardivaadete kujunemine
Kaardivaadete eelseadistusi on võimalik teha vastavalt ärivajadustele erinevaid.
Kaardivaate paneb komponente välja kutsuv rakendus kokku erinevatest siin dokumendis nimetatud komponentidest ja vajadusel lisab teisi komponente.
Vaadet kujundaval rakendusel on võimalik ette öelda, mis mahus kaardielemendid töötavad. Näiteks
· Milliseid kaardikihte saab kaardil avada
· Kas kasutaja saab kaardikihte valida
· Kas kasutaja saab aluskaarti valida
· Kas kaart on redigeerimistööriistadega või ilma
· Kas kaardil on otsingukomponent või ei ole
· Kas komponent kuvab kaardil punkti joonistamise võimalust, või ei kuva
Igal juhul kuvab kaardikomponent
· abiinfo elemente
· täisvaate nuppu
· +/- tööriista
Avalik otsingu kaart
Vaadatav kaart (view only).
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See kaart avaneb autentimata kasutajal. Kasutame näiteks järgmisel eesmärgil:
· ehitiste otsimine avalehel
Vaikimisi avaneb Eesti kaart kogu Eesti ulatuses.
Kaardil kuvame elemente:
1. Kaardiotsing
2. Kaardikihid
· Aluskaart
· Omavalitsused
· Asustusüksused
· EHR ehitiste kujud
· KÜ kujud
3. Kaardivaated
· Hübriidkaart
· Halltoonis põhikaart
4. Täisekraani vaade
5. Mõõtmise tööriistad
6. X ja Y koordinaadi näitaja (EPSG:3301)
7. Mõõtkava
8. „+“ ja „—" suumimise tööriist
Otsingu tulemuse või detailotsingu tulemuse peale klikkides suumib valitud kuju kohale.
Kuju tähise kohal hiirega liikudes avaneb tooltip lühiinfoga.
Kujule klikkides avaneb objekti info paneel. Paneelil nuppe ei kuva.
Koondkaart
Vaadatav kaart (view only).
[image: ]
Kuvame autenditud kasutajale.
Kasutame näiteks:
· „Minu ehitised“ koondkaardina
· taotluse või teatise koondkaardina
Vaikimisi avaneb kaart, mis on nii palju sisse suumitud, kui palju kujusid on vaja korraga näidata - kui kujud asuvad üle Eesti, siis on kogu Eesti kaart, kui on üle Tallinna, siis on Tallinna kaart jne. Kui kaardil ei ole midagi näidata (nt kasutajal puuduvad ehitised, taotlus on tühi vms juht), siis kuvame kogu Eesti kaarti.
Kaardil kuvame elemente:
1. Kaardiotsing
· Kui taotlusele saab sisestada vaid ühe ehitise (näiteks andmete esitamise teatis), siis kaardiotsingut kuvame seni, kuni kasutaja ei ole veel ehitist taotlusele lisanud. Kui kasutaja on juba ehitise taotlusele lisanud, ei kuva me enam otsingukomponenti.
· Kui taotlusele võib lisada mitu ehitist, kuvame alati kaardiotsingut.
2. Tsentreeri vaade
· Tsentreerib vaatesse kõik taotlusel või nimekirjas olevad kujud
3. Kaardikihid
· Aluskaart
· EHR ehitiste kujud
· KÜ kujud
4. Kaardivaated
· Hübriidkaart
· Halltoonis põhikaart
5. Täisekraanivaade
6. Mõõtmise tööriistad
7. X ja Y koordinaadi näitaja (EPSG:3301)
8. Mõõtkava
9. „+“ ja „—" suumimise tööriist
[bookmark: _Taotluse_koondkaart_(Taotlus)][bookmark: _Taotluse_koondkaart_(Ehitusloa]Otsingu tulemuse või detailotsingu tulemuse peale klikkides suumib valitud kuju kohale.
Kuju tähise kohal hiirega liikudes avaneb tooltip lühiinfoga.
Kujule klikkides avaneb objekti info paneel.
Koondkaart uueneb iga kord, kui taotlusel on kuju muudetud, kui nimekirja on ehitis lisatud vms muutus on toimunud.
[bookmark: _Ehitise_ruumikujude_kaart][bookmark: _Ehitise_lähivaate_kaart][bookmark: _Toc15984898]Ehitise lähivaate kaart
Vaadatav kaart (view only).
[image: ]
Kasutame näiteks järgmisel eesmärgil:
· kuju vaatamine ehitise andmete vaate juures
Kaart on suumitud
· ehitise katastriüksuse kujusse, kui ehitisel puudub kuju geomeetria
· ehitise kuju(de)sse, kui kuju(d) on olemas (näitab ehitise kõiki kujusid)
Kaardil kuvame elemente:
1. Tsentreeri vaade
· Tsentreerib vaatesse kõik ehitise juurde kuuluvad kujud
2. Kaardikihid
· Aluskaart
· EHR ehitiste kujud
· KÜ kujud
3. Kaardivaated
· Hübriidkaart
· Halltoonis põhikaart
4. Täisekraanivaade
5. Mõõtmise tööriistad
6. X ja Y koordinaadi näitaja (EPSG:3301)
7. Mõõtkava
8. „+“ ja „—" suumimise tööriist
Selles kaardivaates on kuvatud kasutajale kindla ehitise kujud. Teistel kujudel klikkides avaneb tooltip lühiinfoga.
Kujule klikkides avaneb objekti info paneel. Objektiinfo paneelil kuvame selle ehitise kujude infot, mis ehitise andmeid kasutaja parasjagu vaatab.
[bookmark: _Ehitise_ruumikujude_sisestamise][bookmark: _Ehitise_kujude_sisestamise]Ehitise kujude sisestamise kaart
Redigeeritav kaart (edit mode).
[image: ]
Kasutame näiteks järgmisel eesmärgil:
· kuju sisestamine taotlusel
Kaart on suumitud
· ehitise katastriüksuse kujusse, kui ehitisel puudub kuju geomeetria
· ehitise kuju(de)sse, kui kuju(d) on olemas (näitab ehitise kõiki kujusid)
Kaardil kuvame elemente:
· Tsentreeri vaade
· Tsentreerib vaatesse kõik ehitise juurde kuuluvad kujud
· Kaardikihid
· Aluskaart
· EHR ehitiste kujud
· KÜ kujud
· ETAK ehitiste kujud
· Kaardivaated
· Hübriidkaart
· Halltoonis põhikaart
· Ekraanivaade
· Mõõtmise tööriistad
· X ja Y koordinaadi näitaja (EPSG:3301)
· Mõõtkava
· Redigeerimise tööriistad
· „+“ ja „—" suumimise tööriist
Selles kaardivaates on kuvatud kasutajale kindla ehitise kujud. Teistel kujudel klikkides avaneb tooltip lühiinfoga.
Sellel kaardivaatel, kui kasutaja klikib ETAK ehitise kujul, küsib rakendus, kas kasutaja soovib ETAK kuju ühendada kujuga, mida kaart peab kuvama.


Versioonimuudatused
2.1	Versioon
Objekti info flyouti asemel on kasutusele võetud objekti info paneel.
Kaardi abiinfo ja kaardi vaatamise ja mõõtmise tööriistade asukoht on muudetud.
Kaardi vaatamise tööriistadele on lisatud paneel (asendab endist ikoonidega lahendust).
Kujunduse muudatusega seotud illustratsioonid on välja vahetatud.
	Versioon 2.1. 08.04.2020 Ingrid Aasoja-Zverev
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