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KASUTUSJUHEND

Kalkulaator
See kalkulaator arvutab hoone sisinikujalajdlje. Selle eesméark ei ole konkureerida kommertslike LCA
(olelusringi hindamise) programmidega, vaid pigem tutvustada kasutajatele LCA-meetodit ja selgitada Eesti
sisinikujalajalje arvutamise meetodit ehitustédde puhul. Seetdttu on tddriist loodud nii, et arvutamine oleks
voimalikult Iabipaistev. Selleks, et testimine oleks lihtne, kiisib t66riist alustamiseks mdningad sisendid. Enne
tulemuste valjaprintimist on véimalik taita hoone aadress ja hindaja nimi. Teistel tddlehtedel kiisitakse samm-
sammult rohkem teavet projekti kohta.
LCA ehk hoone elukaare arvutus koosneb kolmest etapist (A, B ja C), mis jagunevad omakorda mooduliteks
(A1, A2 jne). D-kategoorias esitatakse kasvuhoonegaaside méju, mida ei saa eluea etappides hinnata ja mis
jaavad valjapoole projekti/hoone elutsikli arvutuse piire. To6riistal on iga mooduli kohta ks tédleht (valja
arvatud A1-A3, mis on Uhel téodlehel). Iga tédlehe vasakul kiljel on nupp "+", mis avab uued read, need
selgitavad iga mooduli arvutuspdhimdotet. Eesti meetodi kohaselt on hoone sisinikujalajalg moodulite A1-
A5, B4, B6 ja C1-C4 tulemuste summa. Moodul D esitatakse eraldi ja seda ei arvestata sUsinikujalajélje
hulka.
Selle tdoriista peamised sisendid on jargmised:

e Ehitusmaterjalide kogused (m3, m?) (materjalide loetelu)

e Tarnitud energia energiakandja kaupa.
Materjalide loetelu genereeritakse tavaliselt projekteerimistarkvarast voi hoone BIM-mudelist. Nimekirja saab
kalkulaatorisse importida Exceli tabelina. Materjalide nimetusi ja koguseid sisaldavad lahtrid kopeeritakse ja
kleebitakse sellesse kalkulaatorisse tédlehel "Import".
Tarnitud energia arvutatakse samamoodi nagu hoone energiamargise puhul. Ruumide ja vee kitmiseks ning
elektrienergiaks tarnitavat energiat tuleb simuleerida véi hinnata mone teise tddriistaga, sest energiatarbimist
ei saa selles kalkulaatoris arvutada.
Eesti meetodis rakendatakse stsenaarium vdrguelektrile, mis eeldatavasti muutub lahitulevikus vdhem
susinikdioksiidimahukaks. Tooriistaga kohaldatakse kdige asjakohasemat stsenaariumi, mis on kattesaadav
aastal 2021. Stsenaarium hélmab ajavahemikku kuni aastani 2070, mille jarel eeldatakse, et heitekoefitsient
jaab pusivaks. Praegune energiakandjate stsenaarium on esitatud t66lehel "Energia".
Arvutusperiood valitakse moodulis B6. Eesti meetodi puhul kasutatakse 50 aasta pikkust arvestusperioodi.
Kalkulaatoris on vdimalik katsetada pikema véi [lihema aja arvutusperioodi méju.
Pange tahele, et tulemuste voi vordluste paberile valjatrikkimiseks on olemas spetsiaalsed valge taustaga
toédlehed. Kalkulaatoris on vdimalik lisaks praegusele arvutusele salvestada kokku nelja erineva versiooni
andmed. Siiski salvestatakse versioonid ja sisendid ainult siis, kui kogu MS Exceli fail salvestatakse.
Tddriista saab kasutada eesti, inglise voi soome keeles. Keel valitakse esimesel leheklljel ja seda saab igal
ajal muuta, ilma et see mojutaks kdimasolevat ja eelnevalt failis salvestatud arvutusi.
Tooriist kasutab MS Exceli standardfunktsioone. Versioonikontroll ja tegevusnupud rakendavad makrosid
lihntsate VBA-skriptidega.

Tddriista to6tasid TalTechi teadlased vélja MKMi poolt 2021. aastal rahastatud projektis.
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CARBON FOOTPRINT CALCULATOR FOR CONSTRUCTION WORKS RESULTS Veer 0112 for testing only
Language
ENG ~|  Tne carbon footprint of a building is calculated througn a life cycle assessment (LCA). This calculator TEAVE EHITISTE HINDAMISERS

demonstrates the Estonian carbon footprint methodelogy, which is based on the European standards

EN15978, EN15804 and the LEVEL(S) framework. The method estimates the greenhouse gas emissions as TEAVE ENITISTE OLELUSRINGI KONTA

carbon footprint equivalents (CO2e) over the life of the building. In this method, the assumed service life of a

i

|

Building type building is 50 years. The LCA framewerk consists of medules, which are illustrated in the image on the rignt. — T c—— —n 3

Er = pective national are developed in many other European countries, for example in France,  ||_T0CTMISETAPY ‘ ‘ ETAPP J | el I ! AT
the Netherlands and the Nordic countries. There are minor between these , but M A3 A3 (| A A B1 E2 B B4 BE B B | G @ 9 G| 2

“Year of completion they are all based on the same European standards and the LCA approach. However, the results differ from |

2021 ~ | country to country, mainly due to the differences in the carbon intensity of the grid electricity, which has an f |

impact also on the material CO2e emission factors. 2 |

The most important impacts are caused by the product stage (modules A1-A3) and the operational energy 13 |

use (module BE) i

-Product stage means the manufacturing of construction materials. This tool applies 44 Estonian emission |

factors for construction materials. The rest of the generic material emission factors are from the database
€O2data fi maintained by the Finnish Environment Institute. The quantities of construction materials are
typically collected from the building information model

~Operational energy means the delivered energy as calculated for the energy certificate. This tool cannot
calculate the delivered energy; it must be calculated in other tools and inserted in the module B6.

~Carbon footprint is the sum of the COZ2e emissions from modules A, B and C
This tool aims at helping to minimize the carbon footprint of buildings This method is a proposal created by
TalTech and OneClickLCA in a project financed by MKM in 2021. The method and the factors may be
subject to changes after the release of this calculator.
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See MS Exceli todriist rakendab makrosid ja seetdttu peate péarast todriista avamist kidpsama "Sisu
lubamine".

1 Keel Valikud: Eesti, inglise ja soome keel. Seda valikut saab muuta mistahes
ajal ilma et see modjutaks arvutust.

2 Hoone tldp Valige menuust parim valik. Hoone tiitip on moju COze heitkogustele, mis
tulenevad hoone tehnosiisteemidest (tehnosiisteemid ja paigaldised)
moodulites A1-A3 ja lammutamisest moodulis C1, sest kalkulaator
kasutab vaikevaartusi, mis sdltuvad hoone tlubist.

3 Valmimiseaasta Valige esimene aasta, mil hoone eeldatavalt kasutusele vbetakse.
Naiteks: kui valite 2025, siis on see hoone eluea esimene aasta ja aasta,
millele jaotatakse kasutusetapi heitkogused. Ehitusplatsi COze-heitmed
jaotatakse 2024. aastasse ja materjalide tootmise COze-heitmed 2023.
aastasse.

4 Navigatsioon Sinised nupud on mdeldud tédlehtede vahel navigeerimise
holbustamiseks.

Nool (=) viib Teid jargmisele td6lehele (A1-A3)
"TULEMUSED" on otsetee arvutustulemuste juurde
"HELP" viib Teid kasutusjuhendi tédlehele.

Lisaks saab navigeerimiseks kasutada koiki Exceli standardseid navigatsiooninuppe.
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PRODUCT STAGE
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RESULTS IMPORT SKETCH

Input material

Material name quantity
[ structural strf\ -

[ structural s{ \ -

[ Laminsted .\ 1 } -

[ stuctura ste 7 -

[ Laminated veneer tumber - 0.851
[ taminated veneer tumber - 1.370
‘ Geotextile, PP-based hd 0.654
[ sawm timber hd 0.925
[ sawn timber b 2.040
[ sawn timber hd 4.490
[ sawn timber hd 5340
[ Fibreboara hd 5500
[ Fibreboara - 7.040
[ Fibreboara - 7.800
[ ypsum boara b 13.370
[ sawn timber hd 15.430
[ xps insutation - 22.490
[ Ready-mix concrete, C25/30 and betow hd 44.970
[ sawn timber - 53.150
[ Rockwoor - 58.530
[ Fioat gass hd 6.720
[ Fioat glass b 31.500
[ window, wood-atuminium, trpte-glazed hd 53.349
[ window, wood-atuminium, trpte-glazea - 102,356
[ sawn timber - 2670

»

here to search

A1-A3

Need moodulid arvutavad materjalide tootmisel tekkivaid kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Sellele

3333333333335 33%3337333%333

Estonian A1-A3 Resuit APPLY IMPORT APPLY SKETCH
Unit  Mass(kg)  material GWP (tc02%e) Category

5162.2 332 17.139 [ Fioor stabs, ““ng,mﬁﬂms androof | v
17.8 332 0391 [cotumns andlaad{ \ztuv:s -
20553 047 0.966 [cotumns and Iaad\ }ztuves -
- aa [ s AP v =
4340 047 0.204 ‘F\UUVS\EUS, ceilings, roofing decks, beams and roof -
608.7 047 0.328 ‘ Floor slabs, ceilings, roofing decks, beams and roof hd
0.2 1.90 0.000 ‘ External walls and facade -
1385 0.10 0.044 [ Extemal walls and facade -
967.0 0.10 0.097 [ Extemal walls and facade -
21283 0.10 0.213 [ externatwatis ana tacace -
25312 010 0.253 [ Etemal waits and facade -
5031.0 039 1.962 [Eternal waits and facade -
6336.0 0.39 2471 ‘ External walls and facade -
70200 0.39 2738 [ Extemnal walls and facade -
9960.7 0.40 3.984 [ Externalwalis and facade -
7313.8 0.10 0.731 [ Externalwalis and facade -
7197 354 2548 ‘ Foundation, sub-surface, basement and retaining walls | ¥
105814 4 013 13.756 ‘ Foundation, sub-surface, basement and retaining walls | ¥
251031 0.10 2510 [ External waits and facade =
as70.a 158 5.641 [ Extemnal walls and facade -
16800.0 139 23352 [ Windows and doors -
78750.0 139 109.463 [ Windows and doors -
00 347 0.000 [winows and goors ~
00 347 0.000 [windows and goors -
1265.6 0.10 0127 [ Internat wails and non-bearing structures ~

toolehele on sisestatud materjalide kogus. Ehitusmaterjalide sisestamiseks on kolm voimalust:

kasitsi, sisestades materjalid rida-realt.

materjalinimekirja kleepimine t66lehel "Import" (link on saadaval ribal).

hoone skemaatilise projekti koostamine tédlehel "visand" (link on saadaval ribal).

Palun kerige t66lehel alla, et kirjeldada koiki hoone ehitusmaterjale kolme sisendi jargi.

1

a b~ WO DN

Materjali nimetus
Materjali kogus
Kategooria
"APPLY IMPORT "
nn

Navigatsioon

Nooled («—)
"TULEMUSED"
"HELP"
"IMPORT"
"SKETCH"

Valige menuust materjal.

Sisendage materjali kogus m>.

Valige kategooria, millesse materjal kuulub.

Vajutage, et rakendada tédlehel "IMPORT" koostatud materjalide nimekiri.
Avab selgitava markuse (uued read, mis selgitavad arvutust).
Sulgeb selgitava méarkuse (néhtav, kui tdiendavad read on avatud)
Sinised nupud on mdeldud tédlehtede vahel navigeerimise
holbustamiseks.

viivad Teid eelmisele voi jargmisele tddlehele.

on otsetee arvutustulemuste juurde

viib Teid kasutusjuhendi tédlehele.

viib Teid t6d6lehele, kuhu saab sisestada materjalide nimekirja.

viib Teid toodlehele, kus saab luua visandi.
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A4 TRANSPORT TO CONSTRUCTION SITE RESULTS
6
Transportation RESET
Material name Mass (kg)  Sourcing region distance (km) Ad Result (tCO2e)
Fibreboard 592 Local 0 0.012
Structural steel 17.75 Global 0.014
Laminated veneer lumber 20553 Local 0.042
Structural steel 7.85 Global - 0.001
Laminated veneer lumber 43401 Local = o 0.009
Laminated veneer lumber 608.7 Local = s 0.014
Geotextile, PP-based 0.230208 Global = a0 0.000
Sawn timber 438.45 Local = e 0.009
Sawn timber 966.96 Local e [ 0.020
Sawn timber 2128.26 Local e 0.043
Sawn timber 2531.16 Local = s 0.052
Fibreboard 5031 Local = =0 0.103
Fibreboard 6336 Local = w0 0129
Fibreboard 7020 Local = e 0143
Gypsum board 9960.65 Local e [ 0.208
Sawn timber 7313.82 Local = s 0.149
XPS insulation 719.68 Local = sw 0.015
Ready-mix concrete, C25/30 and below 105814.41 Local = =0 2159
Sawn timber 261931 Local = w0 0514
Rock wool 3570.33 Local = e 0.073
Float glass 16800 Global = 00 1.939
Float glass 78750 Global = s 9.088
Window, wood-aluminium, triple-glazed 0 Local e 0.000
Window, wood-aluminium, triple-glazed 0 Local = s 0.000
Sawn timber 1265.58 Local = w0 0.026 -

e [ O ®W [ [ [ [ T T T T P P T PO [ F - F = [eer]weorr Jseren [ murfige]

H O Type here to search

A4

Moodul A4 hindab kasvuhoonegaaside heitkoguseid, mida pdhjustab ehitusmaterjalide transport tehasest
ehitusplatsile.
1 Transpordi kaugus Tooriist pakub valja jargmised vaikevaartused:
3000 km tGlemaailmselt hangitud materjalide puhul
500 km kohapeal hangitud materjalide puhul.
Kui te teate, kust materjali transporditakse, saab transpordikaugust
reguleerida kontrolinuppude abil. Kaugust saate mdodta naiteks Google

Mapsi abil. Kaugus korrutatakse 1.4ga, et arvestada ka tagasisdidud ilma

koormata.

"RESET" Tagastab veeru "Transpordi vahemaa" vaikevaartused.

" Avab selgitava méarkuse (uued read, mis selgitavad, kuidas moodulit
arvutab).

" Sulgeb selgitava markuse (néhtav, kui tdiendavad read on avatud).

4 Navigatsioon Sinised nupud on mdeldud tédlehtede vahel navigeerimise

hdlbustamiseks.

Nooled («—) viivad Teid eelmisele voi jargmisele tddlehele.

"TULEMUSED" on otsetee arvutustulemuste juurde

"HELP" viib Teid kasutusjuhendi tédlehele.

Lisaks saab navigeerimiseks kasutada kdiki Exceli standardseid navigatsiooninuppe.



A5 CONSTRUCTION SITE
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RESULTS

Material name

Fibreboard

Structural steel

Laminated veneer lumber

Structural steel

Laminated veneer lumber

Laminated veneer lumber

Geotextile, PP-based

Sawn timber

Sawn timber

Sawn timber

Sawn timber

Fibreboard

Fibreboard

Fibreboard

Gypsum board

Sawn timber

XPS insulation

Ready-mix concrete, C25/30 and below

Sawn timber

Rock wool

Float glass

Float glass

Window, wood-aluminium, triple-glazed

Window, wood-aluminium, triple-glazed

Sawn timber

[ [ &8 [ [ T T T T T 7T P 0T T ¢ [ F [ [eer[mwosr Jscercn [ mur-JiS]
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A5

A1-A3 impacts

(kgCOZe)
0.231
0.391
0.966
0.026
0.204
0.228
0.000
0.044
0.007
0.213
0.253
1.962
2471
2.738
3.984
0.731
2.548

13.756
2,519
5.641
23.352
109.463
0.000
0.000
0127

A5 Waste
. production A5 Result RESET
A5 Wastage-9% (tCO2e) A5 EOL (CO%) (tcOze) (tcOze)

= 0.002 0.017 0.039 0.058
0.000 0.003 0.013 0.017
0.007 0.013 0.161 0.181
0.000 0.004 0.001 0.005
5 0.001 0.001 0.034 0.037
j‘ 16.7 0.002 0.081 0.055 0.138
j‘ 10.0 0.000 0.038 0.000 0.038
= s 0.002 0.001 0.008 0011
i‘ 17.9 0.004 0.016 0.017 0.037
i‘ 17.9 0.008 0.069 0.038 0.115
i‘ 17.9 0.009 0.007 0.045 0.061
j‘ 16.7 0.017 0.012 0.328 0.357
j‘ 16.7 0.022 0.019 0.413 0.453
i‘ 16.7 0.024 0.022 0.457 0.503
i‘ 12.5 0.025 0.024 0.498 0.548
i‘ 17.9 0.027 0.061 0.131 0.219
i‘ 40 0.001 0.006 0.102 0.109
j‘ 4.0 0.086 0.063 0.550 0.699
j‘ 17.9 0.002 0.067 0.451 0.610
i‘ 8.0 0.006 0.016 0451 0474
i‘ 1.0 0.019 0.002 0.234 0.255
i‘ 1.0 0.091 0.012 1.095 1.198
i‘ 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000
i‘ 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000
j‘ 17.9 0.005 0.003 0.023 0.031 -

Moodul A5 abil hinnatakse ehitusplatsi tegevusest pohjustatud kasvuhoonegaaside heitkoguseid.

1

Jaatme-%

"RESET"

e

Navigatsioon

Nooled («—)
"TULEMUSED"
"HELP"

Tooriist pakub vélja vaikimisi vaartuse materjali jargi. Seda vaartust saab
kohandada vaartuse kdrval olevate kontrolinuppudega.

Reset-nupp tagastab vaikevaartused veerus jadtme-%.

Avab selgitava markuse (uued read, mis selgitavad, kuidas moodulit
arvutab).

Sulgeb selgitava markuse (néhtav, kui tdiendavad read on avatud).
Sinised nupud on mdeldud tédlehtede vahel navigeerimise
holbustamiseks.

viivad Teid eelmisele voi jargmisele tddlehele.

on otsetee arvutustulemuste juurde

viib Teid kasutusjuhendi tédlehele.

Lisaks saab navigeerimiseks kasutada koiki Exceli standardseid navigatsiooninuppe.



KASUTUSJUHEND

= :

| [ | ww [ [T [ T T 0T P 0 PP [ J -] [uee] weorr Jsceren [

L | = xE W
O Type here to search e e

B1

Moodul B1 ei kuulu Eesti sisinikujalajalje arvutamise meetodi alla.
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B2

Moodul B2 ei kuulu Eesti sisinikujalajalje arvutamise meetodi alla.
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B3

Moodul B3 ei kuulu Eesti sisinikujalajalje arvutamise meetodi alla.
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B4 REPLACEMENTS RESULTS

B4 material

Al1-A3 impacts praduction Ad impacts B4 transport RESET

Material name Service lfe  Replacements (kgCO2e) (tcoze) (kgCO2e) (tco2e) B4 EOL (CO2) B4 Result (tCO2e)
Fibreboard : o 0.231 0.000 0.012 0.000 0.000 0.000
Structural steel [ 0391 0.000 0.014 0.000 0.000 0.000
Laminated veneer lumber o 0.966 0.000 0.042 0.000 0.000 0.000
Structural steel = 0 0.026 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000
Laminated veneer lumber i‘ 50 o 0.204 0.000 0.009 0.000 0.000 0.000
Laminated veneer lumber j‘ 50 [ 0.328 0.000 0.014 0.000 0.000 0.000
Geotextile, PP-based j‘ 30 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.378 0.378
Sawn timber i‘ 50 [ 0.044 0.000 0.009 0.000 0.000 0.000
Sawn timber i‘ 50 o 0.097 0.000 0.020 0.000 0.000 0.000
Sawn timber i‘ 50 0 0213 0.000 0.043 0.000 0.000 0.000
Sawn timber i‘ 50 o 0.253 0.000 0.052 0.000 0.000 0.000
Fibreboard j‘ 50 [ 1.962 0.000 0.103 0.000 0.000 0.000
Fibreboard j‘ 50 o 2471 0.000 0.129 0.000 0.000 0.000
Fibreboard i‘ 50 [ 2738 0.000 0.143 0.000 0.000 0.000
Gypsum board i‘ 50 o 3984 0.000 0.203 0.000 0.000 0.000
Sawn timber i‘ 50 0 0731 0.000 0.149 0.000 0.000 0.000
XPS insulation i‘ 50 o 2548 0.000 0.015 0.000 0.000 0.000
Ready-mix concrete, C25/30 and below j‘ 50 [ 13.756 0.000 2159 0.000 0.000 0.000
Sawn timber j‘ 50 o 2519 0.000 0.514 0.000 0.000 0.000
Rock wool i‘ 50 [ 5641 0.000 0.073 0.000 0.000 0.000
Float glass i‘ 35 1 23.352 23.352 1.939 1.939 0.029 25.320
Float glass i‘ 35 1 109.463 109.463 9.088 9.088 0.697 119.247
‘Window, wood-aluminium, triple-glazed i‘ 50 o 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
‘Window, wood-aluminium, triple-glazed i‘ 50 o 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sawn timber j‘ 50 o 0.127 0.000 0.026 0.000 0.000 0.000 -

N [ [ [ [ [ [ | 251 (7] [l e [ e [ [t [wemsionsT) [ [fernrv] IECEN IR IESE S -
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B4

Moodul B4 arvutab materjalide valjavahetamise moju hoone eluea jooksul. See hélmab kdiki materjale,

mille kasutusiga on hindamisperioodist [ihem.
1 Kasutusiga Tooriist pakub iga materjali jaoks valja vaikimisi vaartuse. Kasutusiga saab

Reguleerida vaartuse korval olevate noolenuppudega.

2 "RESET" Reset-nupp taastab kasutusaja veerus vaikevaartused.
" Avab selgitava méarkuse (uued read mis selgitavad, kuidas moodul
arvutatakse).
" Sulgeb selgitava markuse (néhtav, kui tdiendavad read on avatud).
3 Navigatsioon Sinised nupud on moeldud té6lehtede vahel navigeerimiseks.
Nooled («—) viivad Teid eelmisele vdi jargmisele tddlehele.
"TULEMUSED" on otsetee arvutustulemuste juurde

"HELP" viib Teid kasutusjuhendi tédlehele.

Lisaks saab navigeerimiseks kasutada koéiki Exceli standardseid navigatsiooninuppe.
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B5

Moodul B5 ei kuulu Eesti sisinikujalajalje arvutamise meetodi alla.

10



B6 AL ENEFJ
[+] 3 ba

Heating enSTgy=stirce

[ pistrct neating ¢ 1080 0 ¢

KASUTUSJUHEND

RESULTS

tCo2e/a

Delivered energy Total emissions IIIII
(kWi a) (1coze) = II
Heating of spaces 300 179.0 = Heating of spaces 20 III
— - III|||||||||||||lII
Domestic hot water 1.1 66.2 Domestic hot water 10 IIII.IIIIIII
Electicity 338 850.1 Electriciy . [[TT]
Total 749 8953
0
25 3

tcozera 2021 2022 2023 2024 2025 2025 2027 2028 2029 2080 2031 2032 2033 2034 2035 9036 2037 2038 2039 20
Heating of spaces 35 35 35 35 35 35 38 36 38 36 38 36 35 35 35 35 35 35 35 3
Cooling 0.0 00 0.0 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 o)
Domestic hot water 13 1.3 13 1.3 13 1.3 13 1.3 13 1.3 13 1.3 13 13 1.3 13 1.3 13 1.3 1)
Electricity 251 | 245 | 240 | 234 | 228 | 219 | 210 | 201 | 182 | 182 | 176 | 170 | 164 | 158 | 152 | 148 | 143 | 138 | 183 | 12
Total 209 294 288 282 277 268 259 250 241 282 225 219 213 206 200 195 191 186 181 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 12 13 14 15 16 7 18 19 2

Heating of spaces

Cooling

Domestic hot water

Electricity

B6

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 20|

0.1 0.111 0.111 0.112 0.112 0.113 0112 0.112 0.112 0.111 0111 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.1

0653 | 0637 | 0611 | 0586 | 0560 | 0535 | 0509 | 0492 | 0475 | 0459 | 0442 | 0425 | 0412 | 0399 | 0385 | 0372 | 03

[
o
5
2
o
@
&
&
o
@
a
@

0111 | 0111 | 0111 [ 0112 | 0112 | 0113 | 0113 | 0112 | 0112 | 0111 | 111 | 0110 [ o110 | 0110 | 0110 | 0110 | 0.9

0653 | 0637 | 0611 | 0586 | 0560 | 0.535 | 0.509 | 0492 | 0475 | 0459 | 0442 | 0425 | 0412 | 0399 | 0385 | 0372 | 03

Moodul B6 arvutab energiakasutusest tulenevaid kasvuhoonegaaside heitkogused hoone eluea jooksul.

1
2

Kutte energiaallikas
Kodetav netopdrandapindala

Hindamisperiood

Tarnitud energia

Navigatsioon

Nooled («—)
"TULEMUSED"
"HELP"

Valige menuist peamine kitteenergia allikas.

Kirjutage kdetava netopdrandapindala (nagu energiamargisel).
Valige menuist hindamisperiood. Eesti meetodis kohaldatakse 50
aastat.

Sisestage tarnitud energia (kWh/m?a) ruumi kitmiseks,
jahutamiseks, vee ja elektri soojendamine (nagu
energiamargises).

Avab selgitava markuse (uued read, mis selgitavad, kuidas
moodulit arvutab).

Sulgeb selgitava markuse (néhtav, kui tdiendavad read on
avatud).

Sinised nupud on mdeldud tédlehtede vahel navigeerimise
holbustamiseks.

viivad Teid eelmisele voi jargmisele tddlehele.

on otsetee arvutustulemuste juurde

viib Teid kasutusjuhendi tédlehele.

Lisaks saab navigeerimiseks kasutada koiki Exceli standardseid navigatsiooninuppe.
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KASUTUSJUHEND

[ o7 operationas vare

| [ 1 [ 0 [ [ T 7 mM J [ [ J O [ - [ F = [eer] weorr Jseren [ murfige]

H O Type here to search

B7

Moodul B7 ei kuulu Eesti sisinikujalajalje arvutamise meetodi alla.

12



KASUTUSJUHEND

‘I C1 DEMOLITION RESULTS
L
Total net floor
area (m’) Building type €1 Result (tCO2e)

1212 office 16.968

O

[ T T T I I T 0T I [ o J P T 7 [ [ [ [eer[mwosr Jscercn [ mur-fiS]

»
H O Type here to search

C1

Moodul C1 arvutab hoone lammutamisest tekitatud kasvuhoonegaaside heitkogused. Hinnang p&hineb
START-lehel valitud hoonetibil.

1 Pdranda pindala netopindala Sisestage pdérandapindade kogupindala (kbetavate ja

mittekbéetavate ruumide summa).
2 "+ Avab selgitava markuse (uued read, mis selgitavad,
kuidas moodulit arvutab).
Sulgeb selgitava markuse (néhtav, kui tdiendavad read on
avatud).
3 Navigatsioon Sinised nupud on moeldud té6lehtede vahel

navigeerimise hdlbustamiseks.

Nooled («—) viivad Teid eelmisele voi jargmisele tddlehele.
"TULEMUSED" on otsetee arvutustulemuste juurde
"HELP" viib Teid kasutusjuhendi tédlehele.

Lisaks saab navigeerimiseks kasutada kdiki Exceli standardseid navigatsiooninuppe.
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KASUTUSJUHEND

C2 TRANSPORT RESULTS
Material name Mass (k) C2 Result (tcO2e)
Fibreboard 592 0.000
Structural steel 118 0.000
Laminated veneer lumber 2055 0.001
Structural steel 8 0.000
Laminated veneer lumber 438 0.000
Laminated veneer lumber 699 0.000
Geotextile, PP-based 0 0.000
Sawn timber 438 0.000
Sawn timber 967 0.001
Sawn timber 2128 0.001
Sawn timber 2531 o001
Fibreboard 5031 0008
Fibreboard 6336 0004
Fibreboard 7020 0004
Gypsum board 9961 0.006
Sawn timber 7314 0.004
xS insulation 720 0.000
Ready-mix concrete, C25/30 and below 105814 0.061
Sawn timber 25193 0015
Rock wool 3570 0.002
Float glass 16800 0,010
Float glass 78750 0.046
Window, wood-aluminium, triple-glazed o 0.000
Window, wood-aluminium, triple-glazed o 0.000
Sawn timber 1266 o001

| [ [ [T 0 [ [ T T 7 [ e [ J O [ - J ' = [eer] weorr Jseren [ murfige]

H O Type here to search

C2

Moodul C2 arvutab transpordist pdhjustatud kasvuhoonegaaside heitkogused hoone kasutusea I6ppjargus.

Vaikimisi kohaldatakse selle mooduli puhul 50 km pikkust veokaugust ja maanteetranspordi
heitekoefitsienti 0.0116 kgCOze/tkm.
1 Transpordi kaugus Transpordi kaugust (vaikimisi) saab reguleerida juhtnuppude abil

vaartuse korval.

2 "RESET" Tagastab veeru "Transpordi vahemaa" vaikevaartused.
3 "+ Avab selgitava markuse (uued read, mis selgitavad, kuidas moodulit
arvutab).
Sulgeb selgitava markuse (néhtav, kui tdiendavad read on avatud).
4 Navigatsioon Sinised nupud on mdeldud tédlehtede vahel navigeerimise
hdlbustamiseks.
Nooled («—) viivad Teid eelmisele vdi jargmisele tddlehele.
"TULEMUSED" on otsetee arvutustulemuste juurde
"HELP" viib Teid kasutusjuhendi tédlehele.

Lisaks saab navigeerimiseks kasutada koiki Exceli standardseid navigatsiooninuppe.
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KASUTUSJUHEND

C3 WASTE PROCESSING RESULTS
3 pefault

Material name Mass (kg) €3 Class C3 Share (kgCO2e/kg) C3 Result (tCO2¢)
Fibreboard 592 wood 0.02 0.009
Structural steel 118 metal 0.002 0.000
Laminated veneer lumber 2055 wood 0.02 0.031
Structural steel B metal 0.002 0.000
Laminated veneer lumber 434 wood 0.75 0.02 0.007
Laminated veneer lumber 699 wood 0.75 0.02 0.010
Geotextile, PP-based 0 n/a 0.00 o 0.000
Sawn timber 438 wood 0.75 0.02 0.007
Sawn timber 967 wood 0.75 0.02 0.015
Sawn timber 2128 wood 0.75 0.02 0.032
Sawn timber 2531 wood 0.75 002 0.038
Fibreboard 5031 wood 0.75 0.02 0.075
Fibreboard 6336 wood 075 0.02 0.095
Fibreboard 7020 wood 075 0.02 0.105
Gypsum board 9961 mineral 0.75 0.006 0.045
Sawn timber 7314 wood 0.75 0.02 0110
xps insulation 720 nfa 0.00 o 0.000
Ready-mix concrete, C25/30 and below 105814 mineral 0.75 0.006 0.476
Sawn timber 25193 wood 0.75 0.02 0.378
Rock wool 3570 n/a 0.00 o 0.000
Float glass 16800 mineral 0.75 0.006 0.076
Float glass 78750 mineral 0.75 0.006 0354
Window, woed-aluminium, triple-glaze 0 mineral 0.75 0.006 0.000
Windew, woed-aluminium, triple-glaze 0 mineral 0.75 0.006 0.000
Sawn timber 1266 wood 0.75 0.02 0.019

[ [ [ [ [ [T [T T T T 0 [ ]

H O Type here to search

C3

Moodul C3 hindab jaatmete kaitlemisel tekkivaid kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Selle aluseks on

materjalide kogus ja nende klassifikatsioon Eesti materjalide andmebaasis (mineraal/metall/puit). C3

osakaal naitab selles moodulis arvestatud materjalide protsentuaalset osakaalu.

1 C3 aktsia Tooriist pakub valja vaikimisi vaartuse materjali jargi. Seda vaartust saab
kohandada vaartuse korval olevate kontrolinuppudega.
2 "RESET" Taastab veeru "Transpordi vahemaa" vaikevaartused.
" Avab selgitava méarkuse (uued read, mis selgitavad, kuidas moodul
arvutatakse).
Sulgeb selgitava markuse (nahtav, kui tdiendavad read on avatud).
4 Navigatsioon Sinised nupud on mdeldud tédlehtede vahel navigeerimise
holbustamiseks.
Nooled («—) viivad Teid eelmisele voi jargmisele tddlehele.
"TULEMUSED" on otsetee arvutustulemuste juurde
"HELP" viib Teid kasutusjuhendi tédlehele.

Lisaks saab navigeerimiseks kasutada kdiki Exceli standardseid navigeerimisnuppe.
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C4 FINAL DISPOSAL

KASUTUSJUHEND

RESULTS

Material name Mass (kg)
Fibreboard 592
Structural steel 118
Laminated veneer lumber 2055
Structural steel 8
Laminated veneer lumber 438
Laminated veneer lumber 699
Geotextile, PP-based 0
Sawn timber 438
Sawn timber 967
Sawn timber 2128
Sawn timber 2531
Fibreboard 5031
Fibreboard 6336
Fibreboard 7020
Gypsum board 9961
Sawn timber 7314
xS insulation 720
Ready-mix concrete, C25/30 and below 105814
Sawn timber 25193
Rock wool 3570
Float glass 16800
Float glass 78750
Window, wood-aluminium, triple-glaze ]
Windew, woed-aluminium, triple-glaze o
Sawn timber 1266

»

H O Type here to search

C4

Cashare

C4 Result (tCO2e)
0.008
0.000
0.029
0.000
0.008
0010
0.000
0.006
0.014
0.030
0.036
0072
0.090
0.100
0.142
0.104
0.041
1.508
0.359
0.204
0.239
1122
0.000
0.000
0.018

[ T T T I I T T 0T T T 7 7 Mm@ [ [ = [eer[mworrJscercn | murfiiES]

Moodul C4 arvutab I6pliku korvaldamise kaigus tekkivad kasvuhoonegaaside heitkogused. Siia on lisatud

materjaliosa, mis ei olnud hdlmatud C3-s. Selle mooduli jaoks ei ole sisendeid.

1

e

Navigatsioon

Nooled («—)
"TULEMUSED"
"HELP"

Avab selgitava markuse (uued read, mis selgitavad, kuidas moodul
arvutatakse).

Sulgeb selgitava markuse (néhtav, kui tdiendavad read on avatud).
Sinised nupud on mdeldud tédlehtede vahel navigeerimise
holbustamiseks.

viivad Teid eelmisele voi jargmisele tddlehele.

on otsetee arvutustulemuste juurde

viib Teid kasutusjuhendi tédlehele.

Lisaks saab navigeerimiseks kasutada koiki Exceli standardseid navigatsiooninuppe.
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KASUTUSJUHEND

RESULTS

Material name Mass (kg)
Fibreboard 592
Structural steel 118
Laminated veneer lumber 2055
Structural steel 8
Laminated veneer lumber 438
Laminated veneer lumber 699
Geotextile, PP-based [
Sawn timber 438
Sawn timber 967
Sawn timber 2128
sawn timber 2531
Fibreboard 5031
Fibreboard 6336
Fibreboard 7020
Gypsum board 9961
Sawn timber 7314
xPs insulation 720
Ready-mix concrete, C25/30 and below 105814
sawn timber 25193
Rock wool 3570
Float glass 16800
Float glass 78750
Window, wood-aluminium, triple-glaze [
‘Window, woed-aluminium, triple-glaz o
sawn timber 1266

»

H O Type here to search

D

D (kecO2erke)

-0.89

D Result (tCO2e)
-0.030
-0.180
-1.809
0012
0382
0615
0.000
0390
0861
1894
2253
0252
0317
0351
0.000
6508
1166
4233
22422
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

1126

D-kategooria hélmab kasu ja koormust valjaspool slisteemi piire, mida ilma ehitusprojektti ja hoone

ehitamiseta ei tekiks. Tulemused ei ole kaasatud sUsinikujalajalje hulka, vaid on esitatud eraldi arvuna,

sUsteemipiiride valiselt. Arvutus pohineb materjaliandmebaasi vaikevaartusel. Selles moodulis ei ole

sisendeid.

1

nn

Navigatsioon
Nooled («—)
"TULEMUSED"
"HELP"

Avab selgitava markuse (uued read, mis selgitavad, kuidas moodul
arvutatakse).

Sulgeb selgitava markuse (néhtav, kui tdiendavad read on avatud).
Sinised nupud on mdeldud té6lehtede vahel navigeerimiseks.
viivad Teid eelmisele vdi jargmisele tddlehele.

on otsetee arvutustulemuste juurde

viib Teid kasutusjuhendi tédlehele.

Lisaks saab navigeerimiseks kasutada koiki Exceli standardseid navigatsiooninuppe.
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KASUTUSJUHEND

Input data Carbon footprint
Building type Floor Avea (m?) ear of completion tCOZe / building (A-C) 1COZe [ 7 a (A-C) 1CO2e Beyond system boundary (D)
Office 1212 2021 1657 273 -384
Total emissions {tCO2e) Accumulative CO2e emissions (tCO2e)
600.0 1800.0
600.0
5000
400.0
4000 1200.0
000.0
3000
800.0
2000 600.0

2097
1
2115
2118
2121

CARBON FOOTPRINT BY LCA MODULE

Module 1COze | Share (%)
A1-A3  |Product phase 489.8 296 u A1-A3 Product phase ‘
A4 Transport to construction site 289 17 = Ad Transport fo construction site |
A5 Construction site 36.2 22 A5 Construction site
B4 Replacements 167.9 10.1 B4 Replacements =

» | I N N N N N I v S I N D ESE S - ©

L | = xE W
O Type here to search et v

TULEMUSED

Sellel toolehel kuvatakse arvutuste tulemused.

1 "+ Avab selgitava markuse (uued read, mis selgitavad, kuidas moodul
arvutakse).
Sulgeb selgitava markuse (néhtav, kui tdiendavad read on avatud)
2 Navigatsioon Sinised nupud on mdeldud tédlehtede vahel navigeerimise
hdlbustamiseks.
Nooled («—) viivad Teid eelmisele vdi jargmisele tddlehele.
"START" on otsetee tagasi kdige esimesele lehekiljele
"HELP" viib Teid kasutusjuhendi tédlehele.
"PRINT" avab sisu paberile trikkimiseks mdeldud kujunduses.
"VERSIOONID" avab jargmise tddlehe, mis vdimaldab versioone vorrelda.

Lisaks saab navigeerimiseks kasutada koiki Exceli standardseid navigatsiooninuppe.

18



KASUTUSJUHEND

CARBON FOOTPRINT BY LCA MODULE 2500
(e m D Beyond system boundary
Module version VER1 VERZ VER3 VER4 2000 .
W C4 Final disposal
A1-A3  |Product phase 4898 5404 506.7 489.8 489.8 1500 e
At Transport to construction site 289 208 203 28.9 289 o uC2 Transport
As Construction site 36.2 3.7 336 36.2 3.2 e =
B4 167.9 203.2 2285 167.9 167.9 B DERE I )
B4R
B Operational energy 8953 14405 | 1076.0 895.3 895.3
-500 W AS Construction site
c1 Demolition 17.0 0.0 0.0 17.0 17.0 .
1000 m A4 Transport to construction site
c2 Transport 05 05 05 05 0.5 Current VERL VER2 VER3 VERS W AL-A3 Product phase
(=3 Waste processing 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 versen
c4 Final disposal 14.0 15.2 14.0 14.0 14.0 COPY CURRENT CALCULATION AS A VERSION
Total emissions (1CO2e) 1656.6 | 22732 | 19956 | 16566 | 1656.6 o EE] EE S ‘ o ‘
|D ‘Eeyond system boundary ‘ -383.6 ‘ -391.4 ‘ -391.4 | -383.6 ‘ -383.6 ‘ COPY OLD VERSION AS CURRENT CALCULATION AND EDIT
Current version  Office 2021 12/29/2021 o T EE ‘ e ‘
VER1 Other retail building 2021 1272802021
VER2 Accommodation / hotel 2025 12/28/2021 RESET VERSION
VERS office 2021 1272002021 RESET VER1 ‘ RESET VER2 | RESET VER3 ‘ RESET VER4 ‘
VER4 Office 2021 12/29/2021

»

Hp

[ T I T I I T T T T T 0T T P I 1 sl [ Jeer[weosr Joceron]

Type here to search

VERSIOONID

See t66leht voimaldab versioonide vordlemist. Versioonikontroll toimub paremal olevas kolmes reas

asuvate tegevusnuppude abil.

1

"— VER"

"« VER"

"RESET VER"

Navigatsioon

Nool («)
"START"
"HELP"

"PRINT"

Tegevusnupp kopeerib praeguse arvutuse versioonina (1-4). Saate

saab jatkata praeguse arvutuse redigeerimist ja hiljem versiooni juurde
tagasi pdorduda.

Tegevusnupp kopeerib vana versiooni (1-4) kdesolevaks arvutuseks.
Pange tahele, et kbik praeguse arvutuse vaartused kirjutatakse Ule.
Tegevusnupp lahtestab versiooni (1-4). Varasemaid vaartusi ei saa
taastada parast lahtestamist.

Avab selgitava markuse (uued read, mis selgitavad, kuidas moodul
arvutatakse).

Sulgeb selgitava markuse (néhtav, kui tdiendavad read on avatud).
Sinised nupud on mdeldud tédlehtede vahel navigeerimise
holbustamiseks.

viib Teid tagasi eelmisele tddlehele

on otsetee tagasi kdige esimesele lehekiljele

viib Teid kasutusjuhendi tédlehele.

avab sisu paberile trikkimiseks mdéeldud kujunduses.

Lisaks saab navigeerimiseks kasutada koiki Exceli standardseid navigatsiooninuppe.
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KASUTUSJUHEND

()

CARBON FOOTPRINT CALCULATION REPORT

/

i Assessor

Building mass 901863 3
Floor Area (m) 1212
select Type of foundation nat known
select Load-bearing structure  not known
Carbon footprint 4

building life cycle (AC) 1657 1COZe e
beyond system boundary (D) -384 {COZe
average carbon footprint per year (A-C) 27.3 kgCO2e/m? a

Input data
Date 1273072021
Building type office
il Address [
. @

Ay 4

Total emissions (tCO2e)

13000 -

TULEMUSTE PRINTIMINE

See t66leht on moeldud arvutustulemuste printimiseks paberile.

1 Aadress Palun sisestage hoone aadress.

2 Hindaja Palun sisestage oma nimi.

3 Vundamendi tilp Palun valige meniust parim valik.

4 Kandev konstruktsioon Palun valige menudst parim valik.

5 Printimise ikoon Klépsake vaikesel noolega ikoonil (1), et kuvada menid, milles on kolm
valikut.

Klépsake nuppu "Kuva vahekaardid ja kasud".
Kldpsake "fail" — "print" — valige printer — "print".
Klépsake nuppu "Automaatne lindi peitmine" ja jatkake.
6 Navigatsioon Need nupud on mdeldud selleks, et aidata navigeerida té6lehtede vahel.
"TULEMUSED" viib Teid tagasi t66lehele "Tulemused".

Lisaks saab navigeerimiseks kasutada koéiki Exceli standardseid navigatsiooninuppe.
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KASUTUSJUHEND

COMPARISON OF CARBON FOOTPRINTS

25000
D Beyond system boundary

2000.0 mC4 Final disposal

1500.0 m 3 Waste processing
10000 mC2 Transport

m C1 Demolition

5000
W86 Operational energy
0.0

B4 Replacements
-5000 m A5 Construction site
0000 m A4 Transport to construction site
Current  VERL VER2 VERS VERS m A1-A3 Product phase
version

Yearof  Calculation kgCO2e/

Version Date Buiding type compietion _period 7 3 (A-C)
Current version  12/29/2021  Office 2021 50
VER1 12/28/2021  Other retail building 2021 50
VER2 12/28/2021  Accemmodation / hotel 2025 80
VER3 12/29/2021  Office 2021 50
VER4 12/29/2021 Office 2021 50

CARBON FOOTPRINT BY LCA MODULE

Current

Module version | VER1 VER2 | VER3 | VER4
A1-A3 |Product phase 4898 540.4 506.7 | 4898 489.8
A4 |Transport to construction site 28.9 29.8 293 28.9 289
A5 Construction site 36.2 36.7 33.6 36.2 36.2
B4 |Replacements 167.9. 203.2 3285 167.9 167.9
B6 |Operational energy 8953 | 14405 | 10760 | 8953 895.3
c1 Demolition 17.0 0.0 0.0 17.0 17.0
c2 | Transport 0.5 0.5

0.5 0.5 X X
B [ [ [ [ [ [T [ [ T ]

H O Type here to search

VERSIOONIDE PRINTIMINE

See t66leht on moeldud versioonide vordlemise valjatriikkimiseks paberile.
1 Printimise ikoon Kldpsake vaikesel noolega ikoonil, et kuvada kolme valikuga menuda.
Kldpsake nuppu "Kuva vahekaardid ja kasud".
Kldpsake "fail" — "print" — valige printer — "print".
Kldpsake nuppu "Automaatne lindi peitmine" ja jatkake.
2 Navigatsioon Need nupud on mdeldud tddlehtede vahel navigeerimise hdlbustamiseks.
"VERSIOONID" viib Teid tagasi t66lehele Versioonid.
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KASUTUSJUHEND

{ m m
= Building Msterils Schadule

> N - e [T [ e Ry Qe o) pe—
1 —Re teel B 1 }:-EXYEHNALCLADBWG Gen J Cladding b Finishes Ms 5657.04| 230 Wimk Zeono0kgim  |W0000DJKgK | 200038878 7837
1 i‘ ol EF / Glass / 100 Wik 250000 kgtm 750,00 dikgi. 301816015 18310308
1 j‘ el Enon GENERIC . ENVIRONMENT nature 2 1516.74 | 170 wimk. 300,00 kgim 185000 gk 199612268 1045535
1 i‘Re\ fteel icon GENERIC - INTERNAL CLADDING Gensric Incernal Cladding & Firishes {s 901242 0.25 wimic 30000 katm 00000 Jkgc 47560428 208
1 —:]{Reinforcement stee! 00 [GENERIC - INSULATION Generic nsulztion Materal 12485, 54922 [ 0,04 wimic sa00kgim #4000 Wk 061985 s
1 ——{Reinforcement steel -0a [GENERIC - INSULATION 300 Generic nsulstion Materal 387) 19838 0,04 Wimk. $000kgim 40,00 Wk 2080628 172243
1 —iReinforcement steel PR aluminium Mets! 286 0,00 Uimk R Tosdaz5s stisBe 7
q i‘RemercemEn( steel ston GENERIC - STRUCTURAL Generic n-siu Msterial 03443 1710883 230 WtmK 230000 kgtm 00080 kg sote023L0n auiszass

1 —]Reinforcement steel
1 —=]{Reinforcement steel
1 —:]{Reinforcement stee!
1 ——{Reinforcement steel
1 —iReinforcement steel
1 —=Reinforcement steel

1 —]Reinforcement steel
1 —=]{Reinforcement steel
1 —=]{Reinforcement stee!
1 ——{Reinforcement steel
1 —=—{Reinforcement steel
1 —=Reinforcement steel

1 —]Reinforcement steel
1 —=]Reinforcement steel
1 —={Reinforcement stee!

> | I N (I N N N N N N N S N N L e ESEIEEE - ©

O Type here to search

IMPORT

Sellele téolehele saate kleepida tabeli, mis sisaldab materjalinimekirja. Eksportige kdigepealt
"Ehitusmaterjalide loetelu" projekteerimistarkvarast uue Exceli tabelina ja kopeerige kogu tabel. Liikuge
toolehele "Import" ja asetage kursor kahe noolega margitud lahtrisse. Sisestage tabel siia.
Kasutage tabeli vasakul poolel olevaid kontrollnuppe, et valida materjalid nii, et need sobiksid véimalikult
héasti ehitusmaterjalide loendis samal real loetletud materjalidega. Kui Teie nimekiri on valmis, likuge tagasi
todlehele "A1-A3" ja kldpsake "Apply import", et kopeerida materjalide kogused kalkulaatorisse.
1 Nooled Nooled naitavad lahtrit, mis peab olema aktiivne, kui ehitusmaterjalide
tabel on kleebitud.
2 m Veenduge, et materjalikogused on sellesse veergu kopeeritud.
Materjal Palun kasutage kontrollnuppe, et valida materjal, mis sobib kdige
paremini ehitusmaterjalide nimekirjas oleva materjaliga.
"+ Avab selgitava markuse
" Sulgeb selgitava markuse (néhtav, kui tdiendavad read on avatud).
Navigatsioon Sinised nupud on moeldud téélehtede vahel navigeerimiseks.
"A1-A3" viib Teid tagasi esimesse moodulisse A1-A3, kus peate ehitusmaterjalide ajakava
importimiseks klopsama "APPLY IMPORT".
"HELP" viib Teid kasutusjuhendi tédlehele.
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KASUTUSJUHEND

MATERIALS
| Imaterial category SYke Material name Unit Sourcing region  Data source GWP OCL uncertainty factor  stonian GWP (kgCOZe/k A5 Wastage-% default B4 Service Iife
1 Steel and mefals Reinforcement steel m Giobal OneClickLGA 3.06 nia 3.05 485 50
2 Structural steel m Giobal OneClickLCA 332 nia 332 a3 50
3 Aluminium profiles or sheeting m Global SYKE 12.00 nia 12.00 75 50
4 Concrete Ready-mix concrete, C25/30 and below m Local SYKE 011 02 0.13 4 50
5 Ready-mix concrete, C30/37 m Local SYKE 0.12 02 0.14 4 50
6 Ready-mix concrete, C40/50 m Local SYKE 0.13 02 0.16 4 50
7 Ready-mix concrete, C60/75 and above m Local SYKE 017 02 0.20 4 50
8 Precast concrete, structural elements m Local SYKE 0.21 0.2 025 0 50
9 Precast concrete, hollow core slabs m Local SYKE 0.16 0.2 0.19 0 50
10 Frecast concrete, external wall element m Local SYKE 0.18 02 021 0 50
1 Precast concrete, internal wall element m Local SYKE 017 02 0.20 0 50
12 Other reinforced precast concrete products m Local SYKE . 0.21 0.2 025 0 50
13 Non reinforced precast concrete products m Local SYKE 017 02 0.20 0 50
14 Insulation and water proofing Glass wool m Local SYKE 244 0.2 293 8 50
15 Rock wool m Local SYKE 132 02 158 8 50
16 EPS insulatien m Local SYKE 3.00 02 371 4 50
a7 XPS insulatien m Local SYKE 295 02 354 4 50
18 PIR insulation m Local SYKE 364 0.2 437 4 50
19 Bitumen waterproofing membrane m Local SYKE 0.53 02 064 10 20
20 Solid wood Sawn timber m Local SYKE 0.08 0.2 0.10 179 50
2 Fibreboard m Local SYKE 0.33 02 0.39 167 50
2 Plywood, uncoated m Local SYKE 0.56 02 0.67 167 50
23 CLT Cross-Laminated Timber m Local SYKE 0.22 02 0.26 167 50
2 Glue laminated timber m Local SYKE 014 02 017 167 50
2 Laminated veneer lumber m Local SYKE 0.39 02 0.47 167 50
26 Mineral material and glass (exluding concr Gypsum board m Local SYKE ! 0.33 0.2 0.40 125 50
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MATERJALID

Sellel todlehel kuvatakse ehitusmaterjalide andmebaas ja selles olevad vaikevaartused. Sellel tédlehel ei
ole sisendeid.
1 Navigatsioon Sinised nupud on mdeldud tédlehtede vahel navigeerimiseks.
"VERSIOONID" viib Teid tagasi td6lehele Versioonid.
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KASUTUSJUHEND

ENERGY SCENARIOS
tCO2e/MWh
070
——COZe emission factor for grid electricity (ICO2e/MWh)
0.60 = COZe emission factor for district heating ({CO2e/MWh)
050 Scenario for the Finnish grid electricity (:CO2e/MWh)
—— Scenario for the Finnish district heating (ICO2e/MWh)
0.40
——EU Reference scenario 2016, Estonian grid electricity (tCO2e/MWh)
030 ——EU Reference scenario 2016, Estonian district heating ({CO2e/MWh)
Fossil fuels, Finland
0.20
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| |Fulure scenario for the CO2e emission factor 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

CO2e emission factor for grid electricity (tCO2e/MWh) 0.717| 0.701 | 0685 | 0669 | 0653 | 0.637 | 0.611 | 0.586 | 0.560 | 0.535 | 0.509| 0.492 | 0.475 | 0.459 | 0.442 | 0.425| 0.412 | 0.399 | 0.385 | 0.372 | 0.85¢
CO2e emission factor for district heating (tCO2e/MWh) 0.110| 0.110 | 0.110 | 0.111 | 0.111 [ 0.111] 0.111 | 0.112 [ 0.112 | 0.113 | 0.113| 0.112 | 0.112 | 0.111 | 0.111 | 0.110| 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.11C
Fossil fuels (tCO2e/MWh) 0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.260
Renewable energies (ECO2e/MWh) 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000)
Benchmarks

Scenario for the Finnish grid electricity (tCOZe/MWh) 0.121)| 0.115 | 0.108 | 0.102 | 0.095 | 0.089 | 0.083 | 0.076 | 0.070 | 0.063 | 0.057 | 0.054 | 0.052 | 0.049 | 0.046 | 0.044 | 0.041 | 0.038 | 0.035 | 0.033 | 0.03¢
Scenario for the Finnish district heating (tCO2e/MWh) 0.130| 0.126 | 0.123 | 0.119 | 0.115 | 0.112 | 0.108 | 0.104 | 0.100 | 0.097 | 0.093| 0.090 | 0.087 | 0.084 | 0.081 | 0.078 | 0.075 | 0.072 | 0.069 | 0.066 | 0.068
Fossil fuels, Finland (tCO2e/MWh) 0.260 0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.26(
EU Reference scenario 2016, Estonian grid electricity (tCO2e/MWh)

EU Reference scenario 2016, Estonian district heating (ECOZe/MWh)
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ENERGIASTSENAARIUMID

Sellel todlehel on esitatud Eesti energiakandjate COze heitekoefitsiendi praegused stsenaariumid.
Vordluseks on graafikul esitatud ka Soome stsenaarium vorguelektri ja kaugkutte jaoks.
1 Navigatsioon Sinised nupud on moeldud tédlehtede vahel navigeerimise
hélbustamiseks.
"VERSIOONID" viib Teid tagasi té6lehele Versioonid.
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